
تست جریان پذیري  پودرمیکسردار

Flowability Tester EFL 2

قابلیت اندازه گیري زاویه و زمان ریزش پودر

قابلیت نمایش نتیجه تست طبق جدول استاندارد ریزش و گزارش دهی آن            

اندازه گیري زاویه ریزش بصورت اتومات با روش لیزري با دقت 0/5+ درجه

نمایش زاویه و ارتفاع قله و زمان تست بصورت لحظه اي در هنگام تست                  

داراي 100 حافظه داخلی براي ذخیره روش کار براي پودرهاي مختلف

قابلیت تعویض آسان  قیف ها با حجم هاي مختلف                         

  داراي 2 قیف با حجم هاي150گرم با خروجی10 میلی متر و قیف 500  گرم با خروجی 15 میلی متر

داراي پرینتر حرارتی و گزارش محاسبات آماري (مینیمم -ماکسیمم-میانگین-انحراف معیار و ....) 

داراي مخروط 30  درجه براي اعتبار سنجی زاویه                    

و تولید

-

حجم 500 گرمحجم 150 گرم

داراي صفحه نمایشگر 20   4 کریستال مایع آبی

e l e c t r o f a r m e d @ g m a i l . c o m 

w w w . e l e c t r o f a r m e d . c o m 

تهران کیلومتر 4 جاده قدیم کرج -خیابان فتح29-نبش هشتم شرقی پ1

فکس:66828902تلفن:66828452 همراه :09109694882

داراي آب تراز براي تنظیم تراز بودن دستگاه                   

قابلیت اعتبار سنجی سرعت میکسر و زاویه ریزش  

-قابلیت تنظیم سرعت همزن از 2 تا 102 دور در دقیقه با دقت 0/3+

30 35 48

قیف 150 گرم (خروجی 10 میلی متر) و قیف 500 گرم (خروجی 15 میلی متر)       

محدوده سرعت همزن

حافظه داخلی

محدوده اندازه گیري زاویه  

ماکسیمم ارتفاع قله  

100 دستور کار مختلف 

آلارم پایان تست

اسم محصول-بچ و کد -حجم اولیه و ثانویه-تاریخ و ساعت تست و000اطلاعات قابل ذخیره

16 کیلوگرم

آبی

2 تا 102 دور در دقیقه با دقت 0/3+

0 تا 45درجه (سطح ریزش 100 میلی متر)    

مبدل میکسر و دو عدد قیف و مخروط اعتبار سنجی لوازم استاندارد

IQ,OQ,PQمدارك 

50 میلی متر       

0 تا 63 درجه (سطح ریزش 50 میلی متر)    

مبدل میکسر با طرح هاي مختلف           آپشنال

-
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