
 بسادگی به سیستم ال اي دي ( پنل ، پروژکتور ، چراغ خیابانی و .......) متصل شده

نوردهی می کند. مدت زمان نوردهی 2 ساعت با توان 7 وات یا 3 ساعت با توان 5 وات 

شارژ باتري بطور هوشمند کنترل می شود و باتري با حداکثر طول عمر عمل می کند. همچنین باتري شارژ سریع بوده و در کمتر از 3 ساعت

درایور اضطراري هوشمند پایا مدل 

می باشد. کلیه اعمال شارژ و دشارژ بطور اتوماتیک و هوشمند کنترل شده و نیاز به 

کاملا شارژ می شود. با این مزیت اگر در یک روز برق چند بار قطع شود درایور اضطراري پایا پاسخ گو خواهد بود.

 این مدل بطور هوشمند مشخصات سیستم را تشخیص داده و ولتاژ و جریان مناسب را اعمال می کند. ویژگی فوق سبب می شود درایور 

شناسایی هوشمند سیستم روشنایی ( ویژگی جدید ) :

در حالت عادي سیستم با برق شهر و هنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی با باتري

- ابتدا پنل را به درایور متصل کرده سپس برق و باتري را متصل کنید. توجه :
- فاز درایور اضطراري فاز اصلی است. هرگز از کلید ، سنسور یا .... نگیرید.

- در موقع انبارداري لازم است باتري از درایور اضطراري جدا باشد.

 اضطراري انواع سیستم هاي روشنایی ال اي دي با توان 6 تا 60 وات را راه اندازي کرده و به هرنوع درایور برق شهر متصل شود.

براي تطبیق چشم با نور محیط ، در ابتداي نوردهی اضطراري درایور پایا با توان بالاتر عمل می کند. سپس در 5 دقیقه اولیه بتدریج کاهش 

یافته و از آن به بعد تا پایان نوردهی اضطراري با توان ثابت عمل می کند.

مدیریت هوشمند شارژ :

کاهش تدریجی نور :

سیم کشی و راه اندازي :

درایور اضطراري پایا مانند شکل مقابل به درایور برق شهر سیستم روشنایی متصل 
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سیستم روشنایی ال اي دي 

( پنل ، پروژکتور یا ....... )

می شود. براي سیم بندي مراحل زیر را به ترتیب دنبال فرمایید :

1 - فیوز برق را قطع کنید.

2 - خروجی درایور برق شهر و درایور اضطراري را مانند شکل مقابل به سیستم

روشنایی وصل کنید. سیم هاي مثبت و منفی جابجا نشوند.

4 - فیش باتري را به درایور اضطراري وصل کنید.

3 - سیم مشکی درایور اضطراري را به نول و سیم قرمز آنرا به فاز اصلی وصل کنید.

- درایور اضطراري ایزوله نیست. هنگام سرویس حتما برق شهر را قطع کنید.

5 - برق را وصل کنید. در این حالت سیستم روشنایی با برق شهر عمل کرده و با کلید

برق روشن و خاموش می شود.

کافی نباشد روشن نمی شود. در این صورت ابتدا بمدت یک ساعت برق را براي شارژ وصل کنید. سپس با قطع برق شهر ، مجددا تست کنید.

مدت زمان نوردهی اضطراري : 

محدوده ولتاژ ورودي  محدوده دماي محیط طول عمر  نوردهی اضطراري 

110V - 265V -15.......55C 50000H< 3H  @  5W

مدت شارژ کامل باتري

< 3H

اگر توان سیستم روشنایی 6 وات باشد : توان نوردهی اضطراري 5 وات و مدت زمان نوردهی اضطراري 3 ساعت است.

اگر توان سیستم روشنایی بالاتر از 6 وات باشد : توان نوردهی اضطراري 7 وات و مدت زمان نوردهی اضطراري 2 ساعت است.

نوردهی اضطراري 

2H  @  7W

مشخصات فنی درایور اضطراري 

نوع باتري ولتاژ خروجی  ظرفیت باتري طول عمر 

7.4VLI - ION 800CYCLE<2200MAH

روش شارژ باتري

CC - CV

مشخصات فنی بسته باتري 

چیدمان باتري 

2S
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6 - برق شهر را قطع کنید سیستم روشنایی با باتري روشن می شود. اگر شارژ 

هیچ دخالت و مراقبت دستی ندارد.

وجود آن را فقط هنگام قطع برق احساس خواهید کرد.

PES 5-7W


