
گزارش تست بالاست پايا 

TEST REPORT

- طراحي مهندسي با تكنولوژي روز 

ANSI- منطبق بر استاندارد بين المللي 

- تست كامل تك تك بالاست ها قبل از بسته بندي 

- بيش از يک دهه تجربه عملي توليد بالاست 

- استفاده از قطعات اصلي با مارك هاي معتبر

- استفاده از تيم آموزش ديده و متعهد

- مدل هاي متنوع جهت سهولت در نصب  

- در سه تيپ کاربردي متفاوت 

DC ، AC  ، EX- در انواع   

- در انواع تك لامپ ، دو لامپ ، سه و چهار لامپ

144660تاسیس :                        ثبت :            1377



مقادير زير طي اندازه گيري  در آزمايشگاه  شرکت گيو مدار براي تيپ هاي مختلف بالاست پايا بدست آمده است.  

ANSI C.28.11-1993مقادير اندازه گيري شده براي تيپ هاي 4 و 5 و 6 معيارهاي استاندارد بين المللي  را بر آورده مي كند. 

اتصال ناقص در خروجی و ورودی 

PF

THD

CREST FACTOR

BALLAST FACTOR

تست مشخصه صوتی

THD<%15

گزارش تست بالاست پايا

TEST REPORT

THD<%70

PF>0.95 PF>0.55
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شرايط و نحوه تست 

ملاحضات شرايط تست پارامتر تحت تست

TEST CONDITIONS
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شرايط و نحوه تست 

TEST CONDITIONS

ملاحضات شرايط تست پارامتر تحت تست
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