
ضد انفجار پایا  قوه چراغ 

مدیریت هوشمند با میکرو کنترل هاي پر قدرت 

تنظیم پیوسته توان نوري از         تا   

کلاس دمایی        مناسب براي انواع محیط گازي 

مصرف صفر باتري در حالت آماده به کار  

  ایمن در محیط مستعد انفجار                                                               با سه نوع حفاظت ضد انفجار

 عملکرد تمام اتوماتیک بدون نیاز به تنظیم یا مراقبت دستی

 باتري هاي ایمن لیتیوم یون با شارژ هوشمند به روش کارآمد

نوردهی طولانی مدت بسته به توان تنظیم شده از             تا   

ARM

ZONE0 & ZONE1 & ZONE2

T6

CC-CV

8W

20H

 شارژ کامل باتري در کمتر از 4 ساعت

ACCORDING IEC 60079-7 , IEC 60079-11 ,  IEC 60079-18

ANSI C.28.11-1993

1W

1.5H
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LIGHT POWER : 1W.....8W

LIGHT TIME : 1.5H......20H

FULL CHARGE TIME < 4H

II 1G EX e ma IIC T6 Ga

EX RECHARGEABLE FLASHLIGHT
PAYA PFL-EX

ZONE0 & ZONE1 & ZONE2

دو سال گارانتی تعویض  



                PFL-EX چراغ قوه ضد انفجار پایا مدل

چراغ  قوه ضدانفجار پایا با بهره  گیری از میکروکنترلر قدرتمند ARM و فناور یهای پیشرفته دیجیتال، ایمنی کامل را در محی طهای مستعد

انفجار تضمین م یکند.

T6این چراغ  قوه برای استفاده در محیط  طراحی شده و با کلاس حرارتی  برای انواع محی طهای حاوی  ZONE0 & ZONE1 & ZONE2

گازهای قابل اشتعال کاملا مناسب استً

800lm 100 تاlm این محصول با اتصال مستقیم به برق شهری، در مدت کمتر از ۴ ساعت به  طور کامل شارژ م یشود و شدت نور آن از

 قابل تنظیم است. در هر بار شارژ کامل ، بسته به میزان نور انتخابی ، چراغ  قوه توان 1.5H تا 20H نوردهی مداوم دارد.

بدنه آلومینیومی مقاوم و طراحی مهندس یشد هی آن ، عملکرد پایدار در شرایط محیطی سخت و خاص را تضمین م یکند.

مقدار پارامترنوع پارامتر

کد حفاظت ضد انفجار

منطقه کاربرد

محدوده دمای محیط

وزن

ابعاد

محدوده ولتاژ ورودی

محدوده جریان ورودی

مقدار نور 

مدت زمان نوردهی 

مدت زمان شارژ کامل

بسته باتری

II 1G EX e ma IIC T6 Ga

-25C .............55C

90V ...... 265V AC

ZONE0 & ZONE1 & ZONE2

620gr

8*19Cm

60ma ...... 170ma AC

100Lm ...... 800Lm

1.5H ......... 20H

4H >

Li-ion   7.4V   2600mh

0.000Aمصرف آماده به کار

روش استفاده از چراغ قوه ضد انفجار پایا

۴- پس از قطع برق، چراغ  قوه بطور خودکار با حداکثر توان نوری روشن م یشود.    

روش شارژ :

 - هنگام اتصال دوشاخه به پریز ممکن است جرقه ایجاد شود، لذا هرگز چراغ  قوه را در محی طهای ZONE0 & ZONE1 شارژ نکنید.

- پیش از اتصال کابل شارژ به چراغ قوه، اطمینان حاصل کنید که هی چگونه رطوبت یا آلودگی در فیش شارژ وجود ندارد.

۱- فیش شارژ را به محل مربوطه در چراغ  قوه متصل کرده و از اتصال کامل

۲- دوشاخه را به برق شهری متصل نمایید. چراغ نشانگر روی کلید با چشمک 

زد نهای متوالی، میزان تقریبی شارژ باتری را نمایش م یدهد.  

- چراغ نشانگر هر ۴ ثانیه چند بار چشمک م یزند.

- هر بار چشمک، نشا ندهنده حدود ۲۰٪ شارژ باتری است.

۳- مدت زمان شارژ کامل کمتر از ۴ ساعت است. با روشن ماندن پیوسته 

و محکم آن اطمینان حاصل کنید.

چراغ نشانگر، پایان شارژ کامل مشخص م یشود.

فیش باتري در صورت عدم نیاز، آن را با کلید خاموش کنید.     

IP66       درجه حفاظت بدنه

چراغ نشانگر باتري

II 1G EX e ma IIC T6 Ga

1
9
cm

4.5
cm
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عملکرد لامپ های نشانگر چراغ قوه ضد انفجار پایا  : 

روشن و خاموش کردن و تنظیم نور چراغ قوه ضد انفجار پایا :

برای روشن و خاموش کردن و تنظیم شدت نور، یک کلید فشاری تخت بر روی بدنه

 چراغ  قوه تعبیه شده است. این کلید بدون هیچ برجستگی طراحی شده تا از روشن

شدن تصادفی و هدررفت ناخواسته انرژی باتری جلوگیری شود.

- در حالت خاموش، با فشردن لحظ های کلید، چراغ  قوه بلافاصله با حداکثر توان روشن

 م یشود. در این حالت مدت زمان فشردن کلید تأثیری ندارد.

 - در حالت روشن، اگر کلید کمتر از یک ثانیه فشرده شود، چراغ  قوه خاموش میشود.

ولی اگر بیش از یک ثانیه نگه داشته شود، شدت نور ب هصورت پیوسته کاهش م ییابد. 

با رها کردن کلید در هر لحظه، نور با همان شدت تنظیم شده، ثابت باقی می  ماند.

 در صورت ادامه نگه داشتن کلید با رسیدن شدت نور به حداقل مقدار، چراغ  قوه به

صورت خودکار وارد حالت چشم کزن م یشود. با رها کردن کلید ، چراغ قوه بطور  

دایم با حداقل توان نوردهی می  کند.

چراغ  قوه ضدانفجار پایا مجهز به دو لامپ نشانگر مستقل است. یکی در اطراف

کلید فشاری برای نمایش وضعیت شارژ و دیگری در پشت لنز جهت اعلام وقوع 

خطاهای عملکردی.

لامپ نشانگر وضعیت شارژ :

این لامپ هنگام روشن بودن چراغ  قوه یا زمان شارژ آن فعال است.

 در حالت شارژ یا نوردهی چراغ قوه، لامپ نشانگر هر ۴ ثانیه یکبار بطور متوالی   

 بین ۱ تا ۵ چشمک می زند. تعداد چشمک زدن ها وضعیت تقریبی شارژ را نشان

 هر یک بار چشمک زدن نشان دهنده تقریبا ۲۰٪ شارژ باتری است.

 در زمان شارژ وقتی باتری کاملا شارژ می شود. لامپ دایم روشن می شود. که

 نشان دهنده پایان شارژ است.

لامپ نشانگر خطا:

این لامپ در پشت لنز چراغ قوه قرار دارد و موقع خطا نور قرمز تابش می کند.

- هنگام بروز خطای ولتاژ، چراغ  قوه خاموش و نور قرمز ثابت از لنز تابیده م یشود.

- هنگام افزایش دما، چراغ قوه خاموش و نور قرمز چشم کزن از لنز ساطع م یگردد.

در صورت وقوع خطا ، سیستم هر ۱۰ ثانیه به  صورت خودکار وضعیت را بررسی 

کرده و در صورت رفع مشکل، چراغ  قوه به حالت عادی بازم یگردد.

شاستی فشاري

لامپ نشانگر شارژ

نکات ایمنی و نگهداری

۱- به علت احتمال بروز جرقه بین دو شاخه و پریز، هرگز چراغ  قوه را در محیط  های ZONE0 & ZONE1  شارژ نکنید.

۲- چراغ  قوه را در مجاورت منابع حرارتی قرار ندهید.

۳- چون گرما از طریق بدنه چراغ  قوه دفع م یشود، لازم است سطح بدنه همواره تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار یا چربی باشد.

۴- هنگام روشن بودن چراغ  قوه، از قرار دادن هرگونه مانع روی لنز آن پرهیز کنید.

۵- لنز چراغ  قوه باید همواره تمیز، شفاف و فاقد گرد و غبار یا چربی باشد. در صورت آلودگی یا قرار گرفتن جسم کدر در مقابل لنز، بخشی

 از انرژی نوری به حرارت تبدیل م یشود که م یتواند موجب افزایش دمای موضعی، تغییر رنگ یا آسیب به لنز و اجزای اطراف آن گردد.

۶- از باز کردن اجزای چراغ  قوه جدا خودداری نمایید. هر گونه تعمیر یا تعویض باید تنها توسط نمایندگان مجاز انجام شودً

۷- در صورت کدر شدن یا آسی بدیدگی لنز، از نیروهای متخصص یا نمایندگان مجاز برای تعویض آن استفاده کنید.

۸-  در زمان عدم استفاده طولان یمدت، چراغ  قوه را در محیطی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید یا رطوبت نگهداری کنید

 تا عملکرد ایمنی و عمر باتری حفظ شود

 - در حالت شارژ، کلید هیچ عملکردی ندارد.

لامپ نشانگر خطا



حفاظ تهای ضد انفجار در چراغ  قوه ضدانفجار پایا

در طراحی چراغ  قوه  های ضدانفجار معمولا با انتخاب ولتاژ، جریان و توان مصرفی پایین از حفاظت ذاتی (type ia) استفاده م یشود. اماً

 در چرا غ قوه ضدانفجار پایا با توجه به توان بالاتر دستگاه، علاوه بر حفاظت ذاتی، از دو نوع حفاظت ضدانفجار دیگر نیز بهر هگیری شده

 است تا ایمنی در سطوح بالاتر تضمین شود.

این سامانه شامل موارد زیر است :

IEC/EN 60079-7(حفاظت ضدانفجار با حساسیت بالا مبتنی بر محافظ  های الکترونیکی) مطابق با استاندارد e حفاظت نوع -

IEC/EN 60079-18 (غوط هوری کامل بخ شهای دارای ولتاژ بالا در رزین مخصوص) مطابق با استاندارد ma حفاظت نوع -

به این ترتیب ، چراغ  قوه پایا برای استفاده در محی طهای مستعد انفجار ZONE0 & ZONE1 & ZONE2 کاملا ایمن شده است.ً

کد حفاظت ضد انفجار محصول :

حفاظت رزین ریزي کلاس حرارتی تجهیزات ایمنی عالی

Gama IIC T6

ولتاژ ورودي  محیط سطحی  اتمسفر گازي

EXII 1 G

ZONE0 EN/IEC حفاظت حساسیت بالا

e

گروه گازي

کد حفاظت محصول II 1G Ex e ma IIC T6 Ga می باشد که عملکرد در هر اتمسفر گازی را تضمین می کند.

:Ga سامان ههای حفاظتی و کنترل ایمنی سطح ایمنی 

برای دستیابی به سطح بالای ایمنی Ga ، مجموع های از محاف ظهای هوشمند 

الکترونیکی در مدار کنترل تعبیه شده است. از جمله :

- محافظ افزایش دمای بدنه

 - محافظ افزایش یا کاهش ولتاژ باتری

- محافظ اتصال کوتاه یا قطع مدار باتری

 LED محافظ افزایش یا کاهش ولتاژ - 

LED محافظ اتصال کوتاه یا قطع مدار- 

 ARM شارژ و دشارژ هوشمند با میکروکنترلرهای پر قدرت -

: T6 کنترل دمای بدنه با کلاس حرارتی 

 چراغ  قوه ضدانفجار پایا دارای کلاس حرارتی T6 است که کلیه اتمسفرهای

 گازی را پشتیبانی م یکند.

در این کلاس، حتی در شرایط بحرانی، دمای بدنه از C 85  تجاوز نم یکند.

برای دستیابی به این سطح از ایمنی، تمامی منابع حرارتی چراغ  قوه شامل 

ماژول LED ، برد کنترل و باتری ها مجهز به ترموسوئیچ حفاظتی هستند :

 - ترموسوئیچ C 85 برای اجزای اصلی

 - ترموسوئیچ  C 60برای باتری ها

با رسیدن هر بخش به دمای  ،C 85 چراغ  قوه غیرفعال م یشود و پس از کاهش

 دمای تمام نقاط به C 55 یا کمتر، مجددا فعال م یگردد.ً

: ia ایزولاسیون کامل و حفاظت ذاتی

علاوه بر موارد فوق، تمامی خروج یهایی که احتمال تماس گاز با آنها وجود دارد.

به  طور کامل از ولتاژ ورودی ایزوله شد هاست.

حداکثر اختلاف پتانسیل میان این بخ شها کمتر از 30V DC است که مطابق

با الزامات حفاظت ذاتی (Intrinsic Safety) طراحی شده است.

 -محافظ جهش ولتاژ و افزایش ولتاژ برق شهر
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 ma جهت رزین ریزی، حفاظت
کپسوله سازی چراغ قوه پایا

محل خروج هوا

محل تزریق رزین

برق شهر ایزوله شده و حداکثر ولتاژ بین آنها 30V DC است.

خروجی هایی که احتمال تماس گاز با آنها می باشد . کاملا از

 Type ia حفاظت ذاتی



TECHNICAL PRODUCT INFORMATION

EX PROTECTION CODE : II 1G EX e ma IIC T6 Ga

IN ACCORDANCE WITH : IEC60079-7 , IEC 60079-11 ,  IEC 60079-18

ENVIRONMENT : ZONE0 & ZONE1  &  ZONE 2

CONSUMER LAMP : LED COB MODULE

LIFE SPAN :  > 50000H

SAFETY EQUIPMENT Ga : SMART MANAGEMENT , TEMPERATURE RISE , OPEN AND 

SHORT CIRCUIT LED , OPEN AND SHORT CIRCUIT BATTERY , INCORRECT BATTERY 

IP : 66

INPUT CURRENT PEAK : Ipeak < 10×Is

CHARACTERISTIC SOUND : CLASS A

INPUT VOLTAGE RANGE : -90V AC................265V AC

AMBIENT TEMPERATURE RANGE : -25 C ....... 55 C 

ELECTRONIC COMPONENTS

ELECTROLYTIC CAPACITORS :  RUBYCON   105 C  LONG LIFE

POLYESTER CAPACITORS : RIFA , PANASONIC , VISHY , NISI

TRANSISTORS : IR , ST , NEC 

IC : IR , ST 

FERRITE CORES : JSF , TDK  

DIODES : MIC , VISHY 

MICROCONTROLLER : STM

BATTERY PACK : Li-ion    7.4V  2600mah  2S

BATTERY CHARGING METHOD : CC-CV WITH MICRO STM

CURRENT AND VOLTAGE ,INCREASE INPUT VOLTAGE , SURGE PROTECTOR

, ISOLATED OUTPUT

CHARGING TIME < 4H

LIGHT TIME : 1.5H - 20H
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