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طراحی و تولید محصولات الکترونیکی 

PAYA PLE-EX

EX EMERGENCY LIGHT

II 2 G EX e mb IIC T6 Gb

ZONE1 & ZONE2

LIGHT POWER : 1W...15W

LIGHT TIME : 1.5H...22H

FULL CHARGE TIME < 5H

چراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا 

PAYA PLE-EX

مدیریت هوشمند شارژ و دشارژ با میکرو کنترل پر قدرت 

توان نوردهی قابل تنظیم    

قابلیت استفاده به دو حالت ثابت و پرتابل ( پروژکتور سیار ، چراغ قوه و هند لامپ شارژي ضد انفجار )

کلاس دمایی        مناسب براي هر نوع فضاي گازي 

مصرف انرژي صفر در حالت استندباي  

  ایمن در محیط مستعد انفجار                                           با دو نوع حفاظت       و

 مدیریت هوشمند و تمام اتوماتیک بدون نیاز به هیچ گونه دخالت دستی و مراقبت

 باتري هاي ایمن و پر قدرت لیتیوم یون با شارژ هوشمند به روش کارآمد

مدت زمان نوردهی وابسته به توان تنظیم شده    

STM

ZONE1 & ZONE2emb

T6

CC-CV

1W - 15W

1.5H - 22H

 شارژ سریع باتري در کمتر از 5 ساعت

II 2 G EX e mb IIC T5 Gb
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II 2 G EX e mb IIC T6 Gb

PLE-EX

PLE-EXچراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا مدل                    : 

این چراغ هوشمند با میکروکنترل پر قدرت          و متدهاي جدید مدیریت می شود.

لذا ایمنی بالا ، قدرت زیاد و ماندگاري از مزایاي بارز آن است. در دو حالت ثابت

و پرتابل قابل استفاده است. این مزیت کاربردهاي فراوانی براي چراغ به همراه

دارد. چنانکه در حالت پرتابل جایگزین پروژکتور شارژي ضد انفجار ، هند لامپ

شارژي ضد انفجار و چراغ قوه شارژي ضد انفجار می شود. مدیریت هوشمند 

و کاملا اتوماتیکی دارد. بطوري که نیاز به هیچ دخالت دستی و مراقبتی نداشته و

با وجود کارایی بالا استفاده از آن بسیار آسان است.

STM

کاربرد چراغ براي محیط هاي مستعد انفجار                               می باشد. هنگام

قطع برق بطور اتوماتیک و آنی با باتري نوردهی می کند. توان نوردهی از 1 وات

تا 15 وات قابل تنظیم است و زمان نوردهی با توجه به توان تنظیم شده از 1/5

ساعت تا 22 ساعت می باشد. باتري چراغ در کمتر از 5 ساعت شارژ می شود. 

ZONE1 & ZONE2

ACCORDING IEC EN 60079-7 IEC EN 60079-18

ANSI C.82.11-1993 

ZONE1 & ZONE2     II 2 G EX e mb IIC T5 Gb

حفاظت هاي ضد انفجار چراغ اضطراري هوشمند پایا :

این چراغ با دو نوع حفاظت ضد انفجار        ( حفاظت ضد انفجار با حساسیت بالا 

IEC EN 60079-7مبتنی بر محافظ هاي الکترونیکی ) مطابق استاندارد                                  و حفاظت 
 ( کلیه قسمت هاي ولتاژ بالا در رزین غوطه ور می شوند. ) مطابق استاندارد                             

 در محیط مستعد انفجار ایمن شده است. کاربرد چراغ براي              

e

mb

IEC EN 60079-18

ZONE1 & ZONE2محیط مستعد انفجار                                      می باشد و کد حفاظت ضد انفجار

II 2 G EX e mb IIC T6 Gb.آن                                               است

کلاس حرارتی چراغ        است که کلیه اتمسفرهاي گازي را پشتیبانی می کند. در این

کلاس دماي بدنه تحت هیچ شرایطی حتی شرایط بحرانی از          تجاوز نمی کند.

براي دستیابی به این کلاس هر منبع حرارتی چراغ ( دو عدد ماژول ال اي دي ، برد

کنترل و بسته باتري ) مجهز به یک ترموسویچ             ( ترموسویچ باتري         ) است.

با رسیدن دماي یک نقطه به           چراغ غیر فعال شده و با رسیدن دماي تمام نقاط 

به           یا کمتر چراغ فعال می شود.

85 C

55 C

65 C

T6

85 C

85 C

حفاظت رزین ریزي کلاس حرارتی حفاظت بالا

Gbmb IIC T6

ولتاژ ورودي  محیط سطحی  اتمسفر گازي

EXII 2 G

ZONE1 EN/IEC حفاظت حساسیت بالا

e

گروه گازي

تشریح کد حفاظت چراغ اضطراري ضد انفجار پایا

علاوه بر حفاظت هاي فوق ، کلیه خروجی هاي قابل دسترس که احتمال تماس گاز با آنها وجود دارد. از ولتاژ ورودي کاملا ایزوله شده و حداکثر 

ibاختلاف پتانسیل بین آنها کمتر از 30 ولت مستقیم است. ( حفاظت ضد انفجار ذاتی       )

روش استفاده چراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا

چراغ قابلیت استفاده به دو حالت ثابت یا پرتابل را دارد. تشخیص حالت ثابت یا پرتابل بطور اتوماتیک و هوشمند انجام شده و نیاز به انتخاب  

کاربر ندارد. این دو حالت تفاوت هایی با یکدیگر دارند که در ادامه تشریح می شود :

حالت ثابت : چراغ در محل نصب شده و سیم بندي انجام می شود. روش نصب و راه اندازي در برشور همراه محصول قید شده است. هنگام قطع

برق چراغ اتوماتیک و آنی روشن شده و با توان تنظیم شده نوردهی می کند. تنظیم نور و خاموش روشن کردن دستی چراغ بوسیله شاستی

فشاري پشت آن انجام می شود. در حالت ثابت جهت تطبیق چشم با نور محیط ، در ابتداي روشن شدن توان نوردهی 1/5 برابر توان تنظیم  

شده است و در 5 دقیقه اولیه بتدریج کاهش یافته سپس تا تخلیه باتري با توان تنظیم شده نوردهی می کند.
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حالت پرتابل : چراغ را با کابل شارژ به برق وصل کرده در کمتر از 5 ساعت باتري کاملا شارژ می شود. کابل شارژ را از چراغ جدا کنید. چراغ 

 روشن می شود. با شاستی فشاري چراغ نور آن تنظیم شده یا بطور دستی روشن و خاموش می شود. زمانیکه چراغ دستی روشن 

 شود با حداکثرتوان نوردهی می کند. پس از روشن کردن چراغ می توانید شدت نور چراغ را تنظیم کنید. اگر دستی خاموش نشود تا تخلیه 

 باتري با توان تنظیم شده نوردهی می کند. در حالت پرتابل چراغ جایگزین مناسبی براي پروژکتور شارژي ضد انفجار ، هند لامپ شارژي

INDICATOR LAMPS

BLUE : CHARGE STATUS

RED : ERROR OCCURRED

عملکرد لامپ هاي نشانگر چراغ اضطراري ضد انفجار پایا  : 

لامپ نشانگر آبی : وقتی برق چراغ وصل باشد این لامپ فعال می شود. اگر باتري 

در حال شارژ بوده لامپ دایم روشن است. زمانیکه باتري کاملا شارژ شود. لامپ

در حالت پرتابل به علت احتمال بروز جرقه در پریز و
 دوشاخه برق ، شارژ چراغ در منطقه بی خطر انجام شود.

نشانگر آبی چشمک می زند اگر برق قطع شود. لامپ آبی خاموش می شود. 

لامپ نشانگر قرمز : هنگام بروز خطا چراغ غیرفعال و لامپ قرمز فعال می شود. 

- اگر افزایش دما رخ دهد لامپ قرمز چشمک می زند.

با وقوع یکی از خطاهاي زیر چراغ غیر فعال و لامپ قرمز دایم روشن می شود :

- افزایش یا کاهش غیر مجاز ولتاژ باتري ، اتصال باز یا اتصال کوتاه باتري

- افزایش یا کاهش غیر مجاز ولتاژ ماژول        ، اتصال باز یا اتصال کوتاه آن

- زمانیکه ولتاژ ورودي از 265 ولت تجاوز کند.

- افزایش غیر مجاز جریان شارژ

خطا هر 10 ثانیه یکبار بررسی می شود. اگر بر طرف شد لامپ نشانگر قرمز 

روش روشن و خاموش کردن دستی و تنظیم شدت نور  : 

با شاستی چراغ می توانید شدت نور آن را تنظیم کرده یا چراغ را دستی روشن و 

خاموش کنید. نحوه استفاده از شاستی به شرح زیر است :

روشن و خاموش کردن دستی : شاستی را به مدت کوتاه ( کمتر از 1 ثانیه ) فشار دهید.

وضعیت روشن بودن چراغ عوض می شود. اگر روشن است خاموش و اگر خاموش است

روشن می شود. 

لطفا توجه داشته باشید. شاستی فقط زمانی عمل می کند که برق چراغ قطع باشد.

تنظیم شدت نور : اگر چراغ دستی ( بوسیله شاستی ) روشن شود. با حداکثر شدت 

نوردهی می کند. براي تنظیم نور کافیست در زمان روشن بودن چراغ شاستی را به 

مدت طولانی فشار دهید. پس از 1 ثانیه نور بتدریج کم می شود. وقتی نور به شدت 

دلخواه رسید شاستی را رها کنید. چراغ با شدت نور تنظیم شده نوردهی می کند.

در حالت ثابت ( چراغ نصب شده در محل ) شدت نور تنظیم شده در حافظه ماندگار ذخیره می شود. لذا در حالت ثابت موقع نصب

چراغ ، شدت نور آن را تنظیم کنید. در این صورت هر بار با قطع برق ، چراغ روشن شده و با شدت تنظیم شده نوردهی می کند.

PAYA

LED

 ضد انفجار یا چراغ قوه شارژي ضد انفجار است.

خاموش شده و چراغ اضطراري فعال می شود.



برخی از مشخصات فنی چراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا  : 

مقدار پارامترنوع پارامتر

کد حفاظت ضد انفجار

منطقه کاربرد

محدوده دماي محیط

وزن

ابعاد

محدوده ولتاژ ورودي

محدوده جریان ورودي

مقدار نور 

مدت زمان نوردهی 

مدت زمان شارژ کامل

بسته باتري

II 2 G EX e mb IIC T6 Gb

-20C .............55C

90V ...... 265V AC

ZONE2 & ZONE1

2200gr

20*20*10Cm

60ma ...... 170ma AC

100Lm ...... 1500Lm

1.5H ......... 22H

5H >

Li-ion      7.4V      3200mh
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0mhمصرف استندباي حالت پرتابل

چراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا دو سال گارانتی تعویض دارد.

تاریخ انقضاي گارانتی روي محصول درج شده است.
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PLE-EXنصب و راه اندازي چراغ اضطراري ضد انفجار هوشمند پایا مدل

کاربرد این محصول برای تامین روشنایی اضطراری محیط مستعد انفجار ZONE1 & ZONE2 است. ھوشمند و اتوماتیک عمل کرده و نیاز بھ ھیچ

کنترل دستی و مراقبتی ندارد. قابل استفاده بھ دو حالت ثابت و پرتابل است. در حالت پرتابل جایگزین مناسبی برای پروژکتور شارژی ضد انفجار ،

ھند لامپ شارژی ضد انفجار و چراغ قوه ضد انفجار می باشد. این چراغ ھنگام قطع برق بطور اتوماتیک و آنی روشن شده و با باتری نوردھی می کند.

قابلیت تنظیم توان نوردھی از 1W تا 15W بوده و زمان نوردھی با توجھ بھ توان تنظیم شده از 1/5 ساعت تا 22 ساعت است. مدت زمان شارژ کامل

چراغ کمتر از 5 ساعت است. 

مقدار پارامترنوع پارامتر

کد حفاظت ضد انفجار

منطقه کاربرد

محدوده دماي محیط

وزن

ابعاد

محدوده ولتاژ ورودي

محدوده جریان ورودي

مقدار نور 

مدت زمان نوردهی 

مدت زمان شارژ

بسته باتري

II 2 G EX e mb IIC T6 Gb

-20C .............55C

ZONE2 & ZONE1

2200gr

20*20*10Cm

60ma ...... 170ma AC

100Lm ...... 1500Lm

1.5H ......... 22H

5H >

Li-ion      7.4V      3200mh

مشخصات فنی چراغ

روش استفاده :

چراغ قابل استفاده بھ دو حالت ثابت و پرتابل است. عملکرد چراغ در این دو حالت

تفاوت ھایی دارد کھ در ادامھ تشریح می شود. انتخاب حالت ثابت یا پرتابل اتوماتیک 

انجام شده و نیاز بھ دخالت کاربر ندارد.

راه اندازي در حالت ثابت :

1 - کابل شارژ را قطع کرده سیم ھای برق را بھ آن متصل کنید. فیش را بھ کانکتور  

چراغ متصل کنید. ( جھت اجتناب از جرقھ فیش و اتصالات محکم باشند. ) 

ابتدا برق را قطع کرده و چراغ را در محل مورد نظر نصب کنید.

2 - برق را وصل کنید. لامپ نشانگر آبی روشن می شود. برق را قطع کنید. چراغ روشن 

می شود. شدت نور چراغ را بھ دلخواه تنظیم کنید.

3 - برق را وصل کنید. چراغ خاموش شده لامپ نشانگر آبی روشن می شود.

90V ...... 265V AC

استفاده در حالت پرتابل :

2 - پس از شارژ باتری کابل شارژ را از برق و فیش را از کانکتور چراغ جدا کنید ( در حالت پرتابل جدا کردن فیش از کانکتور چراغ الزامیست. )

3 - با شاستی چراغ می توانید چراغ را روشن و خاموش کرده یا نور آنرا تنظیم کنید.

1 - جھت شارژ ، چراغ را با کابل شارژ بھ برق وصل کنید. لامپ آبی دایم روشن می شود. پس از شارژ کامل لامپ آبی چشمک می زند.

انفجار و چراغ قوه شارژی ضد انفجار می شود.

در حالت پرتابل به علت احتمال بروز جرقه در پریز و دو

شاخه برق ، شارژ چراغ در منطقه بی خطر انجام شود.  در حالت پرتابل چراغ جایگزین پرژکتور شارژی ضد انفجار ، ھند لامپ ضد

روش روشن و خاموش کردن دستی و تنظیم شدت نور  : 

با شاستی پشت چراغ می توانید شدت نور آن را تنظیم کرده یا چراغ را دستی روشن و خاموش کنید. نحوه استفاده از شاستی بھ شرح زیر است : 

روشن و خاموش کردن دستی : شاستی را بھ مدت کوتاه ( کمتر از 1 ثانیھ ) فشار دھید. وضعیت روشن بودن چراغ عوض می شود. اگر روشن است خاموش

 و اگر خاموش است روشن می شود. 

لطفا توجه داشته باشید. شاستی فقط زمانی عمل می کند که برق چراغ قطع باشد.

تنظیم شدت نور : اگر چراغ دستی ( بوسیلھ شاستی ) روشن شود. با حداکثر توان نوردھی می کند. برای تنظیم نور کافیست در زمان روشن بودن چراغ

شاستی را بھ  مدت طولانی فشار دھید. پس از 1 ثانیھ بتدریج نور کم می شود. وقتی نور بھ شدت دلخواه رسید شاستی را رھا کنید. چراغ با شدت نور تنظیم 

شده نوردھی می کند. در حالت ثابت شدت نور در حافظھ ماندگار ذخیره می شود. و با ھر بار قطع برق ، چراغ با شدت نور تنظیم شده نوردھی می کند.

عملکرد لامپ هاي نشانگر چراغ  : 

لامپ نشانگر آبی : وقتی برق چراغ وصل باشد این لامپ فعال است. اگر باتری در حال شارژ بوده لامپ دایم روشن است. زمانیکھ باتری کاملا

 شارژ شود. لامپ  نشانگر آبی چشمک می زند اگر برق چراغ قطع شود. لامپ نشانگر آبی خاموش می شود. 

لامپ نشانگر قرمز : وقتی خطا رخ دھد چراغ اضطراری غیر فعال و لامپ قرمز فعال می شود.

با وقوع یکی از خطاھای ( افزایش یا کاھش غیر مجاز ولتاژ باتری ، اتصال باز یا اتصال کوتاه باتری - افزایش یا کاھش غیر مجاز ولتاژ ماژول        ، 

خطا ھر 10 ثانیھ یکبار بررسی می شود. اگر بر طرف شد لامپ نشانگر قرمز خاموش شده و چراغ اضطراری فعال می شود.

LED

اتصال باز یا اتصال کوتاه آن - زمانیکھ ولتاژ ورودی از 265 ولت تجاوز کند. - افزایش غیر مجاز جریان شارژ ) لامپ قرمز دایم روشن می شود.

0mhمصرف استندباي در حالت پرتابل

- اگر افزایش دما رخ دھد لامپ چشمک می زند. 

در ابتدای نوردھی توان 1/5 برابر توان تنظیم شده است ودر 5 دقیقھ اولیھ بتدریج کاھش می یابد.



TECHNICAL PRODUCT INFORMATION

EX PROTECTION CODE : II 2 G EX e mb IIC T6 Gb

IN ACCORDANCE WITH : IEC EN 60079-7 , IEC EN 60079-18

ENVIRONMENT : ZONE1  &  ZONE 2

CONSUMER LAMP : LED COB MODULE

LIFE SPAN :  > 50000H

PROTECTIVE CIRCUITS : SMART MANAGEMENT , TEMPERATURE RISE PROTECTOR 

, OPEN & SHORT CIRCUIT PROTECTOR , SURGE PROTECTOR , ISOLATED OUTPUT

IP : 65

INPUT CURRENT PEAK : IP < 10*ISS

CHARACTERISTIC SOUND : CLASS A

INPUT VOLTAGE RANGE : -90V AC................265V AC

AMBIENT TEMPERATURE RANGE : -25 C ....... 65 C 

+_

ELECTRONIC COMPONENTS

ELECTROLYTIC CAPACITORS :  RUBYCON   105 C  LONG LIFE

POLYESTER CAPACITORS : RIFA , PANASONIC , VISHY , NISI

TRANSISTORS : IR , ST , NEC 

IC : IR , ST 

FERRITE CORES : JSF , TDK  

DIODES : MIC , VISHY 

MICROCONTROLLER : STM

BATTERY PACK : Li-ion    7.4V  3200mah  2S

BATTERY CHARGING METHOD : CC-CV WITH MICRO STM
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