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 مشتري گرامی 
 

-RTM ماشین تشکر از حسن انتخاب شما ، این دفترچه جهت آشنایی با  ضمن

، نحوه اپراتوري ، سرویس و نگهداري آن تهیه شده است . خدمات   85/120
جهت    ارائه خدماتس به منظور پس از فروش ماه ماشین افتخار دارد از این پ 

ار آن  ذ ، خدمتگ ت رامیش و تع ه اندازي ، آموز انجام کلیه امور نصب ، را 
مدیریت محترم باشد . لذا خواهشمند است به منظور تسریع در ارائه خدمات  

 مطلوب ، موارد ذیل را مورد عنایت قرار دهید : 
روش  مات پس از فتر ، مستقیماً با واحد خد بهتر و سریع لطفاً جهت ارتباط  .۱

 ماشین تماس حاصل فرمایید . ه شرکت ما
هاي بهتر ، نفر یا نفرات خاصی را به این   هنگی و هما  لطفاً جهت پیگیري  .۲

 واحد معرفی نمایید . 
 

 و کارخانه نشانی دفتر 
آباد ، بلوار نارنجستان ،   قم ، شهرك صنعتی شمس  –اتوبان تهران   45کیلومتر 
 10شماره  2گلبرگ 

 
 88738618-88738419-88731937–88506948:   ن ها تلف
3– 56233400 

 56232590 -3                                 خدمات پس از فروش :
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 1فصل

 کلیات 
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 مقدمه

 
 
 

 

  RATE  انگیزه جمع آوري اطلاعات وزنی شامل باRTM-85/120  ماشین

ی و   ـراحـط د فلهاوـدي مـی ول ـت تمواد در حال عبور در کارخانجا TOTAL و 

همراه استفاده از  ه ري تکنولوژي پیشرفته روز بـ. بکارگی ده استـساخته ش

ترین قطعات برقی ، نیوماتیکی و الکترونیکی وسیله اي مطمئن و کار   مرغوب

آمد را بوجود آورده است که جمع آوري و ثبت اطلاعات وزنی با ارزش را  

 .  از خط تولید میسر می سازد 
سرعت بالا ،   ارزشمند این ماشین ، توزین دقیق ، و  ار مهم نکات بسیاز  

 دارد . را اپراتوري آسان ، حافظه نگهداري اطلاعات  
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 قابلیت ها
 

 مواد عبوري   Rate  اندازه گیري   
 هر لحظه  اندازه گیري مجموع مواد عبوري در .۱

 پودري  استفاده در انواع مواد گرانولی و .۲

ظور توقف خط عبور مواد پس از عبور میزان تنظیم  من  به ماشین تنظیم  .۳

 دهش

 )  Free Run ( تنظیم آزاد کار .۴

 اندازه گیري و نمایش میزان عبور مواد در یک دوره زمانی خاص  .۵

 کالیبراسیون نرم افزاري  .۶

روز    ساعت ( هر دو ساعت) بیست روز  480 بوري تاگزارش میزان مواد ع .۷

 خ یرتا  کیک ساعت و کاري به تف
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 مشخصات عمومی 

 
RTM-85/120 

 
 
 
 
 
 

 
 

 t/h 85و  t/h 120 ظرفیت عبور مواد 
 Kg 25و Kg 110 توزین هايکت اب توزین ظرفیت 

 2 تعداد باکت هاي توزین 
 Liter 136و Liter 216 حجم باکت توزین 

 ± gr 10 دقت اندازه گیري وزن 
 Software نوع کالیبراسیون 

 Hopper Scale 2 ین توزتعداد سیستم 
 220v 1Ph 50/60HZ 100W صرفی برق م

 350L/h at 6-8 bar باد مصرفی 
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 نحوه عملکرد

RTM-85/120  خط تولید نصب    در مسیر مواد عبوري در نقطه مناسبی از
  ن ماشیمیگردد . مواد از ورودي که در قسمت فوقانی تعبیه شده است به 

قرار دارد  مت پایین  ی که در قس خروج قیف د شده و پس از توزین به ارو
 تولید باز خط  در ادامه به  از طریق دهانه خروجی قیف و  ریخته میشود

 .  میگردد
RTM-85/120 ر به  ـمسی رـوده و هـدو مسیر بارگیري و توزین مجزا ب داراي
 .  است  ه اختصاصی مجهزـن و تخلی ـتوزی ري ، ـادوات بارگی

که مسیر هر    ردد دا وجو Cut Gateه عدد دریچ دو  هبار ب   محل ورودي در 
عبارتی انتخاب  ه مسیر مواد ورودي یا ب  انتخاب . کند باکت توزین باز می

 Cut دریچه هاياز طریق   CPU است. فرمان  CPUواحد توزین به عهده 

Gate  قابل اجرا استنتخاب و نصب شده ا  . 
Rate        زمان  ماده عبوري در مدت  ندازه گیري وزن س امواد بر اسا

 شود . می  به محاسمعین 
بواسطه   CPUمسیرهاي توزین توسط از  کدام از هر عبوري وزن مواد

زمان    گیري میشود و بطور هم  این مسیرها اندازه  لودسلهاي تعبیه شده در
جه  تو با  CPUشود . می ازه گرفته مدت زمان پروسه بارگیري و توزین نیز اند
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و روي   مودهرا محاسبه ن   RATE ،  این دو پارامتر یعنی وزن و زمانبه 
 دهد . نمایش می نمایشگر خود

 
  زیرین از طریق دریچه هاي تخلیه که در قسمت   مواد پس از توزین

 شوند . ف خروجی ریخته می به قی اند  باکتهاي توزین تعبیه شده 
 

توزین یا تخلیه   در حالوم ت دباک،  یکی از باکت ها  به هنگام بارگیري 
باکت دوم بارگیري را آغاز   ،  اول  گیري باکتاتمام بار پس از  .  باشدمی

این   شود . می کرده و باکت اول به مرحله توزین و تخلیه بار دریافتی وارد 
بوده  پیوسته  RTM-85/120د به دستگاه  اموجریان ورود   که است  بدان معنا

 .  دآن ایجاد نمیگـرد و اختلالی در  
 

 در شکل   RTM-85/120ري و توزین ـرام زمانی پروسه بارگیـدیاگ 
 .  شده است ه) نمایش داد 1-1( 

 

 
 RTM-85/120  زینوت دیاگرام زمانی پروسه بارگیري و 

 
 

 

 توقف قبل از توزین .۲ بارگیري .۱
 تخلیه .۴ توزین  .۳
 AUTO TARE ۶. AUTO TAREتوقف قبل از .۵
  ماکت دوانتظار جهت اتمام بارگیري ب .۷
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 2فصل 
 ساختار
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فکیک تشریح و عملکرد و  تبه   RTM-85/120لف در این فصل قسمتهاي مخت

-RTMنماي کلی) 2و1شکل(ارتباط این قسمتها با یکدیگر بیان شده است . 

  ي مکانیکی ، شامل بخشها ماشینتمامی قسمتهاي  و را نشان میدهد  85/120
-RTMلـی نصب شـده اند و نهایتـاً کی روي شاسی اصتیالکترونیکی و نیوما

 . ت اسرچه در آمده به صورت یکپا  85/120
انی دستگاه دو عدد دریچه ورودي مواد در نظر گرفته شده  در قسمت فوق 

اکت هاي  و به سمت ب شود می ق این دو دریچه وارد دستگاه مواد از طری
 شود. ت میبه صورت اتوماتیک هدای A , Bتوزین  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نماي کلی 
 

RTM-85                                       RTM-120 
 2 شکل                                                 1 شکل
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RTM-85 
 3شکل

 ترونیکنماي تابلو برق و الک
 میمیک . برد 1
 برد اصلی  .2
 پاور ها . 3
 برد درایو . 4
5 .A/D 
 . شیر هاي برقی 6
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RTM-120 
 4 شکل

 ترونیکنماي تابلو برق و الک
 . برد اصلی 1
 رد میمیک ب .2
 . برد درایو 3
4 .A/D 
 . پاور 5
 ی . شیر برق 6
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RTM-85 

 5 شکل
 ی ماشین اجزایی داخل

 واحد مراقبت هوا . 1
 قیف خروجی ور نسس. 2
 جی ریچه خرو. د 3
 فیدر . 4
 . مخزن توزین 5
 . جک هاي بادي 6
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RTM-120 

 6 شکل
 ی ماشین زایی داخلجا

 قیف خروجی ور نسس. 1
 قیف خروجی . 2
 ا واحد مراقبت هو. 3
 فیدر  .4
 توزین . مخزن 5
 . جک هاي بادي 6

 

 



 

15 
 

Mah Machine Arya            (User Manual) RTM 

 
 
 

 
 و کنترل  الکترونیک

 
در بخش الکترونیک و کنترل   RTM-85/120لیات کنترل و نظارت بر کلیه عم

  یرزاز قسمت هاي    RTM-85/120انجام میشود . بخش الکترونیک و کنترل 
 :  شکیل شده استت
 
 (CPU MODULE)برد اصلی کنترل  .۱
 ( POWER SUPPLY MODULE)تغذیه  .۲
۳. ADC  (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR) 
 ( DRIVE MODULE)  برد درایو .۴
 )LOAD CELLS(لودسل ها   .۵
 (SENSORS)ا ورهسنس .۶
 (POWER SWITCH)سوئیچ اصلی   .۷
 (MIMIC PANEL)میمیک پنل   .۸
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 نیوماتیک

 
 : هاي زیر است شامل قسمت    RTM-85/120بخش نیوماتیک 

 
 واحد مراقبت  .۱
 ک جک هاي نیوماتی .۲
 شیر برقی ها  .۳
 ت لاشلنگ هاي باد و اتصا  .۴
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 3فصل 
 دعملکر
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 RTM-85/120اپراتوري  

 
RTM-85/120  نرخ عبور مواد  تا شودله نصب میف همواره در مسیر مواد عبوري 

RATE عبوريو مجموع موادTOTAL  ه  را اندازه گیري نماید . از آنجایی ک
ز مناسب بودن  ینان ا ول اطم منظور حصباشد به می محدود ماشینظرفیت این 

 موارد زیر  را چک کنید :  نشیمادن ش روشن   قبل از،   یطراش
 
1-  RATE مواد عبوري در محدوده ظرفیت RTM-85/120 باشد  . 
 .  باشددر محدوده مجاز    ماشینباد ورودي    -2
روشن   ز دستگاههاي انتقال بعد ا  باز بوده و دستگاه  ماشینمسیر خروجی  -3
 .  اشدب
 
 

  . شود می  روشن  ماشین،  د ارد  ر قرا پنل در کنار  که  خاندن سوئیچ اصلیرچ  با  -
ها را   دسل که بار مرده روي لو  تمام تست داخلی ضمن آن ااز س پ کنترلر 
 .  شود اید براي بارگیري آماده می نمصفر می 

. صفحه اصلی   میگردد  ر ـظاه ـرگنمایش ه اصلی ـصفح  ماشین دن ـن شـبا روش
 .خواهد بود زیرشکل بصورت 
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 سطر اول: 
TOTAL از   يور ـعبمواد مجموع مقدارRTM-85/120   نشان   تنرا بر حسب

نامیده   TEMP TOTALبهمین دلیل   شدن است، فرص  ل قاباین پارامتر  دهد .می
روز   در یک شیفت ، ي ورـعب ادمو مجموعنشان دهنده   TEMP TOTALمیشود. 
این  ز ا  .  استور  ت اپراتبنا به درخواس   یا یک دوره مشخص زمانی یا ماه و 

 . کرداستفاده میتوان مد محدود (وابسته) نیز  پارامتر در 
 

 سطر دوم:    
RATE  : ز نرخ عبور مواد اRTM-85/120 یريبار توزین اندازه گ   دو هر   با  

 داده میشود . بر حسب تن بر ساعت نمایش   RATEشده و تحت عنوان
 OVERباشد آلارم    شینامرج از ظرفیت ا خ،  مواد ورودي  RATEکهدر صورتی

RATE  جاي ه کرده و ب  دراص راRATE  عبارت OVER RATE  نمایشگر روي  
میرود و    BYPASS حالت به  نشیما OVER RATEدر حالت آلارم   میشود .  ظاهر 

ردد تا در صورت  صورت اتوماتیک به حالت کار باز میگ ثانیه به  20 از پس
 دامه یابد . ات ا ري و ثبت اطلاع، عملیات اندازه گی  RATE کاهش
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 م:سو   رطس     

 رت لحظه اي.هر باکت توزین به صو مقدار وزن موجود در        
  
 
 
 

 شود.  یش داده می منو صفحه زیر نمابا زدن دکمه  -    
 

 
 
 

 وارد کرد.  Passwordهریک از زیر منو ها باید ه  ب  نشد براي وارد 
 
 
 
 
 



 

21 
 

Mah Machine Arya            (User Manual) RTM 

 
 : 1شماره 

 A توزینمخزن دن ره کر بکالیظیمات مربوط به تن 
 

 : 2شماره 
 Bن تنظیمات مخزن توزی کالیبره کردن همربوط ب

 
 : 3شماره 

   A , Bنن توزیط به مخازتنظیمات مربومیتوان  3فشردن دکمه با 
 . زیر نمایش داده می شود صفحه و  تغییر داد  حجم بارگیري و.....
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FT : 
RTM-85/120 یزان  رل مرا به جهت کنت   یک فیدر خارج از خود  قادر است

خواهد  بر کاربدر صورتی که  . مجموع بار عبوري ، روشن وخاموش کند
و سپس فرمان فیدر را   دهدعبور  RTM-85/120 از  را   وادمیزان مشخصی از م

یم ظوزن مورد نظر تن روي ا رآن استفاده کرده و   FTپارامتر از  میتواندقطع کند 
و سپس فیدر   ور کردهتن مواد عب 200   مثال اگر بخواهید نوان عه ب  .کند

 .تنظیم شود   FT = 200 شود باید خاموش
 
 

FD : 
را  ی دستگاه  تا ورودیفیدر  تداي خروجی  ب ر از امیزان بار موجود در مسی 

به  ز نوه در فی ست که با خاموش شدنا آن  نماید . فرض برمشخص می
 د. شومی د دستگاهبار وار   FDاندازه

 
 

FB : 
RTM-85/120 را به اندازه باکت ،  ارگیري در هر ب FB کرده و سپس   از مواد پر

  126با توجه به ظرفیت حجمی باکتها (  .  دباز می گرد م دوباکت مسیر دریچه 
و با توجه به وزن مخصوص  )  RTM-120ر براي لیت RTM-85 ( )216ر براي  لیت 

 ر خواهد بود . غی مت  FBمواد عبوري عدد
ه  ب  . اثر دارد  RATE گیري   زهدا ان در ماشین روي ظرفیت  مستقیماً   FBپارامتر

بیشتري را خواهد    RATEقابلیت اندازه گیري  FB ایشزبا اف  عبارت دیگر 
 داشت . 
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BT : 

  د مایوزین را هنگام تخلیه مشخص مین ت کتاه بمدت زمان باز بودن دریچ
ز متفاوت  ن تخلیه آنها نیت است زمافاومت ،مختلف مواد بدلیل آنکه روندگی 

توزین   هاي اکتاین پارامتر مدت زمان لازم جهت تخلیه مواد از ب   . خواهد بود 
 تنظیم است .  قابل  9.9S تا 0 نماید که ازرا مشخص می

 
 

FREE  : 
و محدود   (نابسته)  رکا  آزاد  صورت به دو را میتوان  RTM  گاهتمد عملکرد دس

  انتخاب    FREE=YES،  در منوي تنظیماتکه  تیروص  رد  تنظیم نمود .   ) وابسته( 
انی ، عملیات توزین و ثبت  سمواد رماشین بدون توجه به چگونگی  ، باشد شده

 . را انجام میدهداطلاعات 
انتخاب شود روشن یا خاموش    FREE = NOحال چنانچـه در منـو تنظیمـات 

د داشت و  اهخو  بستگی TEMP TOTAL و FD  ،FTفیدر به پارامترهاي   ودنب
 کمتر باشد یعنی :  FT – FDاز    TEMP TOTALفیدر هنگامی روشن است که

 
FT – FD > TEMP TOTAL                      FEEDER = ON 
FT – FD < TEMP TOTAL                    FEEDER = OFF 

 
 
 
 

 
 : 4شماره   
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اه  نصاب دستگمربوط به قسمت در این   Data Acquisitionتنظیمات مربوط به  
 می باشد. 

 
 
 

 : 5ه  رشما
در  ساعت یکبار   2ساعت که هر  240از دستگاه براي گزارش میزان بار عبوري 

  ظور رویت این گزارش  کند. به من یف تاریخ و زمان ذخیره می حافظه به تفک 
 د. اقدام نمو REPORT    میتوان از طریق منوي  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 : 6شماره    
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 شد. با ی ط به نصاب و عملیات نصب ممربو       

 
 

 : 7شماره    
ده  او صفحه نمایش زیر نمایش د  ، ت زمان و تاریخ می باشدبه تنظیما مربوط  

میتوان بین ورودي هاي    Enter نما یا   هاي جهت زدن کلید با ود. میش
  با از عبارت ها که بصورت چشمک زن در آمد اممختلف جابجا شد . هر کد

  خـساعت و تاری  ظیم ز تن. پس ا  باشد نظیم میت  قابل  اعداد اي ه  ید کل از استفاده
با انتخاب   جدید را مقادیر  و را انتخاب نموده Save Y/N  گزینه د با کلی

را بزنید    NO  . در این وضعیت در صورتی که کلید د ـنمایی  ثبتYES  کلیـد
 خارج   TIMEشده و از منوي    باز خوان ی از حافظهبلمقادیر ق 

 . شویدمی
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وه  زنید علاب  را   ESCکلید  کهورتیید در صهستTIME در حالتی که در منوي 
  قبلی از حافظه باز خوانی  یر دشوید مقا می  خارج  TIME که از منوي  نآبر  
 شود . می

 اول: سطر 
 فرمت تقویم هجري و میلادي قابل انتخاب است 

 سطر دوم: 
 ن مربوط به تنظیمات زما

 سطر سوم: 
 تاریخ  یماتظبه تن  طربوم
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 : 8شماره  
روشن خاموش   ل شام دباش  می  تگاهدس هاي  اتفاقات ط به این قسمت موبو

صفحه زیر   8، و با فشردن دکمه ک روز و ساعتبه تفکی  آلارم ها شدن ها 
 شود.  نماش داده می
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 TEMP TOTALصفر کردن  
زنید   ب را   3سپس و  SHIFT ید  کل    TEMP TOTALبه منظور صفر کردن 

 .  شودمی    PASSWORDدرخواست 
 گردد . یاهـر   میر ظحه ز صف حصحی PASSWORD ردنـبا وارد ک

 

 

 
 
 
 

  و با زدن  میشود صفر  TEMP TOTALعدد  YESه با انتخاب کلیددر این مرحل    
 د یشوو خارج  میاز من  TEMP TOTAL گونه تغییري در بدون هیچ  NOکلید 
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Password   : 
  زنید.را ب    K4و سپس   Shift، کلید ددر حالتی که صفحه اصلی دیده میشو 

 داده میشود. فحه زیر نشان ص

 
 Passwordصفحه ورود 

Password   قدیم را وارد نموده و کلیدEnter .را بزنید 
 . صفحه زیر ظاهر میشود
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سپس   ا بزنید . ر  Enterید جدید را به دقت وارد کرده و کل  Passwordحال  
  دبه بع را فشار دهید. از این لحظه  YES کلید  Save Y/Nبر روي گزینه 

Password    جدید وارد شده توسط شما، ملاك کار خواهد بود پس لازم است
 اهتمام لازم را بنمائید.ن آ  ناشتدر حفظ و به یاد د
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 4فصل 

 آلارم ها
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 آلارم ها 
آلارم   شش   ناخواستهعیت وض  اپراتور ازاهی گ نظور آ، به م RTM-85/120در 

  RTM-85/120 رم هاي پیش بینی شده براي . آلا مختلف پیش بینی شده است
 عبارتند از : 

 

 ) Cut Gate( مسیر  ها آلارم عدم عملکرد دریچه .۱
 (Weight Gate open) ینهاي توز آلارم باز نشدن دریچه باکت .۲
 (Weight Gate Close) نیاي توز باکته   چهدری  آلارم بسته نشدن .۳
 (Empty) لیه کامل بار درون باکتعدم تخ آلارم .۴
 (Over Load) توزین باکتسنگین شدن بیش از ظرفیت  .۵
 (Over Rate)  ورودي RATE ظرفیت ازآلارم افزایش بیش  .۶

 
وي صفحه  رم رروز آلا که ب در صورت بروز هر یک از این آلارم ها علاوه برآن

 . آیدر می نیز به صدا د ین ماش شود آژیرایان میزن نم  ت چشمکورصه  بمیمیک  
تا در   طور اتوماتیک انجام میشود به  START ثانیه عمل   20این حالت پس از  در 

عملیات اندازه گیري و ثبت اطلاعات  ، ن وضعیت آلارم  شدصورت برطرف 
ه  بیز  چراغ چشمک زن نه و  دقطع ش  . در این حالت صداي آژیر ادامه یابد 

ت آلارم ، ماشین  برطرف نشدن وضعی رت ز میگردد . در صو حالت عادي با 
 مجدداً به وضعیت آلارم می رود و این روند ادامه می یابد . 
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رفته و کلیه عملیات اندازه   BYPASSشین به حالت ما در شرایط بروز آلارم ، 

 شود گیري و ثبت اطلاعات متوقف می 
 

 
 
 

 RTM-85/120تشریح آلارم هاي 
 
 Cut Gateرم لاآ

مسیر   باز شدن فرمان   ،   نترلی ک   رل به هنگام اجراي پروسهنت که مرکز ک درصورتی
  ی ازلسیگنا ولی  کرده باشد یا بالعکس را صادر   Bبه  Aعبور مواد از مسیر 

دریافت نکرده   Cut Gate  دریچه  مسیر  ، مبنی بر تغییر سنسورهاي روي جک
 .  خواهد شد  ادر ص نترل توسط مرکز ک Cut Gate ، آلارم  باشد

 

 رم گردند : لاوانند سبب بروز این آت موارد زیر می 
 
 ) Cut Gate(  مسیر معیوب بودن شیر برقی جک دریچه انتخاب .۱
 مسیر  تخاب ن ریچه امعیوب بودن جک د  .۲
 دن فشار باد نا مناسب بو .۳
 وب بودن سنسور هاي روي جک معی .۴
 نابجا بودن سنسورهاي روي جک جابجا یا  .۵
 و درایمعیوب بودن برد   .۶
 ماتیکی یواشکال در اتصالات الکتریکی و ن .۷
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صورت دستی به شیر برقی جک ه بروز این آلارم با اعمال فرمان بت  در صور 
صورت   در .  ها را چک نمایید نسور س جک و   وضعیت،  دریچه انتخاب مسیر 

م نمایید و در صورت معیوب   ـنظیی سنسورها آنها را در موقعیت صحیح ت نابجای 
ی  ش نیوماتیک طبیعبخ . در وضعیتی که عملکرد  یض کنیدعورا ت  آنها، بودن 

 .  بود با تعویض برد درایو و چک کردن اتصالات اقدام به رفع عیب نمایید 
 

 : Weight Gate Open آلارم
جراي پروسه کنترلی فرمان باز شدن  نترل به هنگام ادرصورتی که مرکز ک

الی از سنسورهاي  گنلی سیرا صادر کرده باشد و هاي تخلیهه  ی از دریچیک
 Weight Gate  یافت نکرده باشد آلارمدر باز شدن دریچه   بر مبنی   ، روي جک

Open  م آلار مانند  در این حالت . خواهد شد توسط مرکز کنترل صادرCut 

Gate مل نمایید ع 
 

 :  Weight Gate Closeرم آلا
  ه شدن رکز کنترل به هنگام اجراي پروسه کنترلی فرمان بست که مدرصورتی

ی سیگنالی از سنسورهاي  ول کرده باشد ر هاي تخلیه را صاد  کی از دریچه ی
 Weight Gate روي جک مبنی بر بسته شدن دریچه دریافت نکرده باشد آلارم

Close در این حالت مانند آلارم   . خواهد شد ادر کنترل ص توسط مرکز
Diverter Gate عمل نمایید  . 
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 : Empty  ن باکتروبار ددم تخلیه کامل ع آلارم
 

RTM-85/120   از باکت   کدام  در هر  بارگیري ، توزین و تخلیه مواد پس از هر
نماید . در  می ک، تخلیه کامل مواد را چ د درون باکت توجه به وزن مواها ، با  

صورتی که پس از مرحله تخلیه ، مقداري از مواد درون باکت باقی مانده  
ط واحد  وست EMPTYآلارم باشد ،    رمکیلوگ بیش از یک ن و مقدار آباشد 

 .  گردد کنترل صادر می
کیلوگرم  ن ، کمتر از یک انده در باکت توزیاقیم ب مواد  در صورتیکه مقدار 

نرا صفر کرده و به کار ادامه میدهد . و آلارمی  باشد ماشین بطور اتوماتیک آ
 را اعلام نمیکند . 

 

 :  آلارم گردد  ینتواند سبب بروز ا موارد زیر می 
 
 )  BTان باز ماندن در باکت توزین زمسب نبودن زمان تخلیه ( نام .۱
 ن یماشدن کالیبره نبو .۲

مطمئن   ماشینکالیبراسیون صحیح که از   ب ضمن آنصورت بروز این عی در 
 د با افزایش زمان تخلیه در جهت رفع عیب  اقدام نمایید . میشوی
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 :   Over Loadآلارم  
ز  ا تر مواد داخل باکت توزین بیش ن که وزشود  می  ال این آلارم زمانی فع 
ه  دن ب یسیب رسامکان آ دلیل ه  ب این صورت . در  باشد ظرفیت لودسل ها 

 گردد . می صادر   OVER LOADآلارم   لودسل ها
 
 

 

 :  بروز این آلارم گردد موارد زیر میتواند سبب  
 هرگونه اشکال در تخلیه مواد و تجمع مواد در باکت توزین  .۱
 نزی تو  کالیبره نبودن بخش  .۲
ی ماشین که باعث شده مقدار زیادي  خل آلودگی بیش از حد فضاي دا .۳

ین رسوبات به  ي توزین بچسبد . ات ها کرجی بامواد به دیواره هاي خا 
ده اند و کار ماشین بدون  رت اتوماتیک توسط سیستم کنترل صفر شصو

خطا ادامه یافته است . ولی زمانی که وزن صفر شده این رسوبات بعلاوه  
 OVERبرسد آلارم  لودسل ها  ت  بیش از ظرفی ون باکتها به درد واموزن 

LOAD   . صادر میگردد 
 . دام نماییدسبت به رفع عیب اقوق ن فموارد  با چک کردن هر یک از  
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 Over Rate: ورودي  Rateترفیـش از ظ ـش بی ـآلارم افزای

 
در صورتی   .  ت است واد مختلف متفاو مدر  RTM-85/120گیري  ظرفیت اندازه

لارم  فراتر رود آ  RTM-85/120ندازه گیري ا  فیتورودي از ظر    RATEکه
OVER RATE گردد ترل  صادر میکن توسط واحد  . 

اً  مجدد انیه یکبار ث 20، هر و توقف ماشین در شرایط بروز هر گونه آلارم 
START   شده تا در صورت رفع شدن آلارم ، عملیات اندازه گیري و ثبت

 یابد . ه امد ات اعاطلا
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 5فصل 

 ري دانگهسرویس و 
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 رویس و نگهداري س
 

،  سرویس و نگهداري   RTM-85/120به دلیل حساسیت بالاي کاربري ماشین 
 .  باشدمی صحیح این ماشین الزامی و بسیار مهم 

بروز  بی توجهی یا سهل انگاري در سرویس و نگهداري ماشین میتواند باعث  
تیجه هدف اصلی  ن  که در آن گردد  از کار افتادن یا  ین و ماش کرد خطا در عمل

ن که جمع آوري و ثبت اطلاعات وزنی از مواد عبوري  استفاده از این ماشی
 بوده است ، محقق نشده است . 

 .  گرددتوصیه می آنها و رعایت ل به نکات ذیلذا توجه   
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 واحد مراقبت
 
 پیچ تنظیم فشار باد  .۱
 صرفی م روغن  پیچ تنظیم  .۲
 ج فشار سن .۳
 ده طوبت جذب شرمحل خروج  چ یپ .۴
 مخزن ذخیره رطوبت جذب شده  .۵
 ن مخزن ذخیره روغ .۶
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 :  انجام شود قطعه ن ي اید رو بای ذیل مراقبت هاي دوره اي  
 
  ودـک شـد همواره چي ماشین ( خروجی واحد مراقبت ) باید فشار باد ورو .۱

نظیم فشار باد پیچ  ت به منظور     است.  bar 6~4.5ن ـیب  ر باددوده مجاز  فشا ـ. مح
را به سمت بالا کشیده و با چرخاندن آن فشار مورد نظر را تنظیم    یم فشار بادنظت

 .  تا قفل گردد د پایین فشار دهی یم فشار را به سمت تنظ   پیچ سپسنمایید 
 

  حتی الامکان خشک و فاقد  RTM-85/120ورودي بهکه هواي  دقت شود .۲
 .  باشد ت  رطوب

 

بار تخلیه   اعت یکس  48راقبت ، حداقل هر م مخزن رطوبت گیر واحد  .۳
  حالتین در ا.   را در جهت راستگرد بچرخانید   . به این منظور پیچ تخلیه شود
پس از  د در آن تخلیه می شود . وا فشار هواي موجموجود در مخزن ، بآب 
 .  آنرا ببندید   ،  ه آبتخلی

 

چک  ر اقبت را حداقل هفته اي یک بامر واحد مخزن روغن موجود روي  .۴
 .کنید    ، به روش زیر مخزن را پر پایین بودن سطح روغنت کنید و در صور

آب و هواي   اندن پیچ تخلیه چرخ س با سپ  ابتدا باد ورودي را قطع نمایید و
. پس از این کار با چرخاندن مخزن   وجود در واحد مراقبت را تخلیه کنید م

راقبت جدا  م واحد از د آنرا کاملاً باز نموده و گرراست  در جهت ذخیره روغن 
 .پر کرده و دوباره آنرا به واحد مراقبت ببندیدمایع . ظرف را با پارافین   کنید

 

ساعت   ف روغن هر یکرمیزان مص RTM-85/120نگام عملکرد عادي به ه . 5
. در صورت کم یا زیاد بودن   قابل رویت است   از چشمییک قطره است که 

 .  یم نماییدنظ تا  میزان آنرخاندن پیچ تنظیم چر ف با  مصر
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توجه داشته باشید که هر دو مورد کم و یا زیاد بودن میـزان روغـن  نکته :

تواند باعث بروز خرابی   صحیح نبوده و میبه هـواي مصـرفی  شـدهریق تـز
 گردد . 

 
 
 

 بازدید دوره اي قطعات نیوماتیک
  اي هك  ترین مار رین و مرغوبهت از ب  قطعات بکار رفته در بخش نیوماتیک 

قابل دسترس انتخاب شده است تا تداوم کاري ماشین را بهتر کند ولی این  
پرده  سبخش به فراموشی یس و نگهداري این سرو د کهشو موضوع نباید باعث

 شود . 
این  ،   صورت ماهیانه چک نماییده  ک را بینیومات هاي   شیر برقی ها و جک
در صورت   .د ناشگی نشتی باد داشته ب ودل فرسدلی ه  قطعات ممکن است ب 

 معیوب بودن جهت تعویض آنها اقدام نمایید . 
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 نظافت
 تمیز نمایید .  را ماشینتوزین   هاي بخش، باد از  هتفاد اسه با  صورت روزان ه ب
 
 

 خش توزین بازدید دوره اي ب 
ی که  لتحا در  را به روش زیر چک کنید .  ماشینتوزین  هايبطور ماهیانه بخش 

  ، نـخش توزیبنظافت    پس از  ، کند  عبور نمی  ادمو   RTM-85/120از مسیر
ده  وزن نشان دا، رد اتاند هاي اس  رار دادن وزنهـرده و با قـن کـرا روش ماشین

هر دو مسیر ،   ی را رویت و از دقت و صحت توزین در ل شده روي دیسپ
 مطمئن شوید . 

 

 

 

 

 

 

 

 


