
 

 



 

 



 

 

 

 

 
 

 

 فصل اول

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 

 96 سال

 تهیه کننده: حمید سعیدیان

 

از  1396درصد سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال  100باعث افتخار است که 

کتاب های پکیج آموزشی کارشناسی رسمی تهیه شده توسط اینجانب و همکاران بوده است. و  

توانست به تمام سوالات جواب چنانچه داوطلبی این پکیج را به طور کامل مطالعه کرده بود می

 طبق درسنامه و آدرس دهی کامل جهت استفاده 96د. پاسخ کامل و تشریحی سوالات سال ده

 مهندسین عزیز تهیه شده است.

 وه تهیه پکیج در سایت زیر موجود می باشد.حمشخصات و ن

www.civilfartak.com  
t.me@karshenasierasmi 

http://www.civilfartak.com/
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 باشد؟ ینم رشیمراقبت پس از گ ازمندین یملات ساختمان کدام.1 

 ( ملات گچ و خاک۲                            ی( ملالت شفته آهک1 

 یمانی( ملات ماسه س۴                             ی( ملات ماسه آهک3 

 

 ساختمانی.کتاب مصالح  85طبق صفحه  .می باشد حیصح (۲ نهیگز

 حیصح ۲ نهیو گز ستندین حیصح ۴و  3و  1 یها نهیگز مصالح ساختمانیکتاب  حاتیتوض طبق

 باشد.می

 

بعد از کار گذاشته شدن آن چه  یرانیاز شکسته شدن کاسه توالت ا یریجلوگ ی. برا۲

 : گردد یلحاظ م یداتیتمه

 مانی( استفاده از ملات ماسه و س۲            یمعدن ای ی( استفاده از پوکه صنعت1

 موجود یختمانسا ی( استفاده از نخاله ها۴                           ( استفاده از ماسه نرم3 

 

ساختمانی فصل دوم  کتاب مصالح 46صفحه  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 کاشی و سرامیک.
 یآن م ریو سرو ته کاسه نوبت پر کردن ز یها و مطمئن بودن از تراز هیبعد از محکم کردن پا

الامکان از پر کردن  یشود. حت یاستفاده م یآن از ماسه خال ریپر کردن ز یبرا حایباشد که ترج

 و استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز می باشد. شود یکاسه با ملات خوددار ریز

 

 پنجره ها کدام عامل دخالت ندارد؟ یبند پی. در ت۳
 ( تعداد۲                                             ( ابعاد1 

  شهینوع ش( ۴                                   ( نحوه بازشوها3

 

 جلد یازدهم جزوه طلایی اجرای ساختمان. حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز
 ایدر  یاست که لنگه ها یقاب عنصر ایآلات آنها چارچوب  راقینصب چارچوب در و پنجره و 

و طرز ساخت،  یشوند و از لحاظ جنس مواد مصرف یبازشو به آن متصل م ایپنجره اعم از ثابت 

با توجه به  یبند می. الف: تقسر داشته باشدیبه شرح ز یگوناگون یها یبند میتواند تقس یم

 ی(، چوبیومینیآلوم ای ی)آهن یتواند فلز یجنس مصالح جنس مصالح چارچوب بسته به مورد، م

را قبل از نصب  یومینیآلوم یباشد. دور چارچوب ها یس - یو - یمثلا از نوع پ یکیپلاست ایو 
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شوند.  دهیقبل از نصب با ضدزنگ پوشان یستیبا یآهن یو چارچوب ها دیچیپ لونینوار نا یستیبا

پنجره  ای یورود یتواند در درها یچارچوب با توجه به محل نصب چارچوب م یبند میب: تقس

چارچوب ها از نظر  یبند میفصل هفدهم درسنامه پ: تقس -ها کاربرد داشته باشد. جلد سوم 

بازشو  ایتواند ثابت و  یم زین بهیفاقد آن باشد و کت ای بهیکت یتواند دارا یچارچوب م بهیکت

آستانه  یفاقد آن باشد. چارچوب ها ایآستانه و  یتواند دارا یباشد. به علاوه چارچوب درها م

 ها کاربرد دارند. سیسرو یدر ورود یدار معمولا برا

 

 

 گردد؟ یاجرا م لیدر کدام مرحله از مراحل ذ یسنگ زی، نصب قرن4
 یکار دیسف یو بعد از اجرا یگچ وخاک و کف ساز ی( پس از اجرا1

 یکف ساز یو قبل از اجرا یکار دیگچ و خاک و سف ی( پس از اجرا۲

 در اطراف کف اطاق یاز کف ساز فیرد کی( پس از گچ و خاک وهمراه با 3

 در اطراف کف اطاق یاز کف ساز فیرد کیگچ و خاک و همراه با  ی( قبل از اجرا۴

 

 جلد یازدهم جزوه طلایی اجرای ساختمان. حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز
در اطراف کف اتاق  یاز کف ساز فیرد کیپس از گچ و خاک و همراه با  یسنگ زینصب قرن -

 گراد است.  یدرجه سانت 1۴۵0نقطه ذوب مواد نسوز بالاتر از  -انجام شود.  یستیبا

 

 ت؟اس حیصح نهیکدام گز لینشان داده شده در شکل ذ اتی. در مورد جزئ5 

 است. رداریگ "اتصال کاملا یدر اتصال بکار رفته دارا یفوقان ی( نبش1

 است. یو ستون اتصال مفصل ریت نیب متریلیم 1۵( به علت وجود ۲ 

 اند.  یجزو اتصالات مفصل منینش یبه ستون با نبش ری( اتصالات ت3

 است. رداریگ "اتصال استفاده شده اتصال کاملا ی( چون از جوش برا۴
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فصل  سازه های فولادیکتاب  96صفحه  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 .«اتصالات» ششم
 اتصال ساده با نبشی نشیمن جزو اتصالات مفصلی می باشد.

 
است که  یکاربرد آن وقت. شود یبه ستون استفاده م ریت یاتصال جهت اتصال مفصل نیاز ا

از  رویانتقال ن. ستیمناسب ن اتصال نیا ادیز یواکنش ها یبرا. متوسط باشد ایکم  ریواکنش ت

از لغزش  یریکه نقش آن جلوگ. حداقل است ینبش کیبالا  ینبش. است نیپائ ینبش قیطر

بالا جهت حفظ انعطاف اتصال  ینبش. چقدر باشد ریواکنش ت نکهیبسته به ا. بال بالاست یجانب

 نیب ییاجرا یو ستون فاصله  ریت نیب. شود یخود جوش م یبالا یبه ستون فقط دو خط افق

شود. یجوش حداقل انجام م کیبا  ینبش یبر رو ریاتصال ت. متر خواهد بود یسانت ۲تا  1

 . است ینبش یبر رو ریاز لغزش ت یریجوش فقط جهت جلوگ نیا. سانتی متر ۵حداکثر 
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برگشت جوش در قسمت بالا  کیبار یبه ستون معمولاً در دو خط عمود منینش یجوش نبش

1 در حدود

1۲
  ت.اس بلامانع نیز افقی البته جوش وجوهانجام می گیرد.  lطول عمودی  

 

 گاه ساده :  هیتک یدارا یرهایبا ت سهیدر مقا رداریدوسر گ یها ریت ۰6
 .باشند یم یکمتر یشکل ها رییو تغ یگشتاور خمش ی( دارا1 

 ندارند. گریکدیبا  یبرش یرویو ن یاز نظر گشتاور خمش یتفاوت چی( ه۲ 

 باشند یم یشتریب یبرش یرویو ن یگشتاور خمش ی( دارا3 

 هستند. یشتریب یشکل ها و گشتاور خمش رییتغ ی( دارا۴

 

 .«تیرها»فصل  تحلیل سازه و مقاومتکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 

 

 
 

 

 شود؟یانجام م یچه عمل بداریش یدر سقف ها یقکاریکنترل صحت عا ی. برا7 

 یروگونیق هیضخامت لا یری( به کمک اندازه گ1

 ریق یریتست نفت و نفوذپذ لهی( به وس۲

 یسطح یو آبپاش یبند هی( به کمک حاش3 

 چهار ساعت ستیآب به مدت ب یو نگهدار یبند هی( به کمک حاش۴

» فصل  1۳6صفحه  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 .«عایق ها
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بتن  یرهایدر ت(  (Constriction Joints ییاجرا یدرزها یریمحل قرارگ نیمناسبتر. 8 

 آرمه کجاست؟
 ریت ی( عمود بر محور طول۲                            گاه هیتک یکی( در محل نزد1 

 ( در وسط دهانه ۴                ریگاه و وسط ت هیتک یانی( در فاصله م3

نهم صفحه فصل  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

159. 

 

 :بتن آرمه یها ریت یگاه ها هیدر اطراف تک  (STIRRUPS). کاهش فاصله خاموت ها 9
 گاه است. هیتک یکیدر نزد لگردهایسهولت نصب و کار گذاشتن م ی( برا1

 است. یکشش یها رویدر برابر ن شتریمقاومت ب جادی( به منظور ا۲ 

 گاه است. هیدر محل تک یخامنش یگشتاور ها شیافزا لی( به دل3 

 باشد. یگاه م هیتک یکیدر نزد یبرش یروهایتحمل ن ی( برا۴

 

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 .4-1۲بند  1۲

کششی در یک مقطع بتنی، باعث کاهش شکل پذیری و افزایش فولاد فشاری، افزایش فولاد 

فولادهای عرضی )خاموت ها( در تیرهای بتن  -پذیری مقطع می گردد.  -باعث افزایش شکل 

ها، مقاومت های قطری تنش را تحمل نمی کنند، ولی بعد از تشکیل ترکآرمه، قبل از ظهور ترک

 برشی مقطع را افزایش می دهند

 

 .... یکشش یگردها لیم دیبا یبتن رداریسرگ کی یرهای. در ت1۰ 
 رندیقرار گ ریمقطع ت ی( درقسمت تحتان1

 .شوندیم عیتوز ریدر سطح مقطع ت کنواختی( بطور ۲ 

 رندیگیمقطع قرار م ی( در قسمت فوقان3 

 رندیگ یقرار م ری( در محور وسط ت۴ 

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 .5-11یازدهم بند 

 تارهای بالایی تیرهای کنسول، تحت کشش و تارهای پایینی تحت فشار قرار می گیرند. 
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-یم دهیساختمان چه نام یچهار گوش مورد استفاده در نما "بایتقر ی. سنگ ها11 

 ؟شوند

 سنگ قواره( ۲                                   ( سنگ بادبر1 

 ی( سنگ باد کوبه ا۴                               ( سنگ سرتراش3

مصالح ساختمانی فصل سوم صفحه کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

64. 
 

 سنگ هاى کار شده

انواع سنگ هاى زیر به  در نتیجه ى تیشه کارى و پرداخت هایى که روى سنگ خام مى شود، 

 :دست مى آید

 اگر گوشه هاى تیز سنگ لاشه حذف شوند به آن سنگالف( سنگ قواره )شکل گرفته(: 

 قواره مى گویند. این سنگ نیز مانند سنگ لاشه ممکن است هر شکلى داشته باشد.

 سنگى است که به صورت تقریباً مکعبى درمى آید. سطح نماى ب( سنگ بادبُر )یا رگ هاى(:

 شود.آن تقریباً مربع یا مستطیل مى 

 اگر براى ایجاد درزهاى ملات خورِ بهتر، روى این سطوح را بتراشند به پ( سنگ سرتراش:

آن سنگ سر تراش مى گویند و در مواردى چهار وجه ملات خور این سنگ را گونیا مى نمایند 

 مى گویند.« سنگ سرتراش گونیاشده »  و به آن

(: اگر کلیه ى سطوح قائم و افقى )تمام تراش، پاک تراش یا چند نما ت( سنگ دست تراش:

 مى گویند.  «سنگ دست تراش »  را دست تراش کنند به آن سنگ

 3تا  1//۵سنگ سرتراشى که دور تا دور وجه نماى آن را به عرض  سنگ بادکوب هاى:ج( 

 سانتى متر با قلم تراش داده اند و بقیه ى نما را تیشه دارى کرده اند.

نقشه  ر سنگ دقیقاً براساس ابعاد و اندازه هاى مشخصى، که دراگ چ( سنگ اندازه یا حُکمى:

 منظور شده، به کارخانه سفارش داده شود به آن سنگ حُکمى مى گویند.

 پس از حمل بلوک هاى سنگى به کارخانجات سنگ برى، پلاک هاى مختلف ح( سنگ پلاک:

سانتى متر(؛ معمولًا  ۲ -3تهیه مى گردد. در کارخانه، سنگ قله را به ضخامت هاى موردنظر ) 
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سانتى متر و به طول آزاد )طول قله(، بُرش مى زنند. به این دسته از سنگ ها که  ۴0 به عرض

 مى گویند.  «پلاک »  شکل و داراى لبه هاى قائم هستند سنگ معمولاً مستطیل

 )یک سنگ هاى پلاک برحسب پرداخت سطح نماى آن به نام هاى کلنگى، چکشى، تیشه اى

  یا دو تیشه( و ساب خورده نام گذارى مى شوند.تیشه 

 

 هیگرم توص یدر آب و هوا میحج یزیهنگام انجام بتن ر ریاز موارد ز کی. کدام1۲

 شود؟یم
 کننده ها ریفقط در شب همراه با کندگ یزی( انجام بتن ر1

 در طول روز ادیز یبا فواصل زمان یزی( انجام بتن ر۲ 

 در فصول گرم سال و ادامه آن در فصول خنک تر یزیبتن ر اتی( توقف عمل3 

 بتن در ساعات خنک تر روز یکم حرارت و اجرا یها مانی( استفاده از س۴

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 .۲1صفحه  اول

 :۴موارد مصرف سیمان تیپ 

درجه سانتیگراد برای تسهیل مراقبت از بتن  ۵0الی  ۴0دمای بالای و در  در هوای گرم  الف(

به کار میرود. مصرف این سیمان در هوای گرم و در جایی که تبخیر بالاست باعث می شود که 

اگر دمای تولید شده توسط بتن در عملیات گیرش کمتر شود. زیرا گرمای حاصل از عملیات 

 هیدراسیون در طول مدت زمان بیشتری آزاد می شود.

 شود.مصرف این سیمان در هوای گرم باعث جلوگیری از اتصال سرد می  ب(

 

با کدام  دهندیکه مقاطع مختلف در مقابل خمش از خود نشان م یسخت زانیم .1۳ 

 ؟شودیم دهیسنج تیکم

 ( سطح مقطع۲                                  ( ارتفاع مقطع1 

 مقطع ینرسی( ممان ا۴                     مقطع ونیراسی( شعاع ژ3 

فصل اول  سازه های فولادی و جوشکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 .۲6صفحه 
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 تر است؟ حیصح(   (Admixturesبتن یها یدر مورد افزودن نهی. کدام گز14 

 .رندیگی( فقط در صورت ضرورت مورد استفاده قرار م1

 گردند. یم یبتن یساختمانها یاجرا نهیمشکلات در زم ی( موجب حل تمام۲ 

 باشند. یزدن بتن مناسب م خیاز  یریجلوگ ی( فقط برا3 

 مقاومت بتن مجاز هستند. شی( در جهت افزا۴

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 .1۲9صفحه  ششم

 

 ریاز موارد ز کیراه کدام نیدر بتن بهتر مانیآوردن نسبت آب به س نیپائ ی. برا15 

 ( استفاده از مواد روان کننده۲            کننده ریرگی( استفاده از مواد د1 است؟

 درشت یدانه ها یبه جا زیر ی( استفاده از دانه ها۴             یآهک ی( استفاده از مواد سنگ3

فصل  بتنی و تکنولوژی بتنسازه های کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 .11۳ششم صفحه 
 روان کننده )کاهنده آب( یماده افزودن

بدون  ایکاهش دهد،  تواندی مقدار آب مخلوط بتن را م ،یروان رییکه بدون تغ یافزودن ماده

ی م جادیطور همزمان ا دو اثر را به هر ای دهدی م شیافزا رای اسلامپ و روان آب، مقدار رییتغ

 9۵/0روان کننده دارای مقدار آب  حاوی یشیکه مخلوط آزما یدراسلامپ برابر برای حالت. کند

 یشیآزماروزه مخلوط  ۲8روزه و  7های فشاری  کنترل باشد، مقاومت کمتر نسبت به مخلوط ای

 کنترل در آن سن داشته باشند. درصد مقاومت فشاری مخلوط 110مقداری کمتر از  دینبا

 :رندیگ یبه چه منظور مورد استفاده قرار م یمواد افزودن نیا

 با بتن بدون حباب هوا. کسانی یدر کارها مانیبا کاهش س شتری( کسب مقاومت ب1

 یزیدر بتن ر ونیدراسیکه حرارت ه یبه نحو مانیمشابه با کاهش مقدار س ی( کسب کارها۲

 .ابدیکاهش  میحج

 انجام شود. یبه راحت یقابل دسترس ریغ یدر محل ها زیبه نفع که بتن ر ییکارآ شی( افزا3

 رییدرصد تغ 1۵تا  ۵ نیمحتمل است، ب یکاهش آب اختلاط که در اثر مصرف مواد افزودن 

شده در اثر  جادیا یکاهش آب مربوط به هوا به هوا نیاز ا یاز مواقع، بخش یاری. در بسکندیم

 ،ینوع مصالح سنگ مان،یر سآب اختلاط به مقدا زانیاست. کاهش واقع در م یمصرف ماده افزودن
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 یشیآزما یساخت مخلوط ها نیدارد. بنابرا یپلان ها و عامل حباب هوازا در صورت وجود، بستگ

از  ینامطلوب احتمال یهرنوع اثر جانب صیطور تشخ نیو هم نهیبه منظور حصول خواص به

 باشد. یم یافت اسلامپ( ضرور ایبا زمان )  ییو افت کارا یآب انداختگ ،یجداشدگ لیقب

بتن را بهبود  یحباب هوازا، همواره چسبندگ  یکاهنده آب، برخلاف عامل ها یمواد افزودن 

 یبتن ها یتوانند آب انداختگ یم تیلیکربوکس تیلیکس درویاز نوع ه ی. مواد افزودندهندینم

 دهند. شیبالا را افزا ییبا کارا

 

 کند؟ ینم دایارتباط پ ریاز عوامل ز کیبه کدام ونیفونداس یریگ یعمق جا .16 

 یسطح ی( ارتفاع آب ها۲                            بار وارده زانی( م1

 خبندانی( عمق ۴                            ( مقاومت خاک3 

فصل  مکانیک خاک و مهندسی پیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 ..14۳ و صفحه 1۳9هفتم صفحه

بستگی  عمق یخبندانو  مقاومت خاکو  ارتفاع آب های سطحیعمق جایگیری فونداسیون به 

 . ددار

ربری یک پی، به شکل پی، زاویه اصطکاک و چسبندگی خاک و سططح آب زیر زمینی باظرفیت 

 بستگی دارد.

 

 لحاظ کرد؟ دیبا یداتیچه تمه یآجر یمقابله با آلوئک درنما ی. برا17
 کنند. یاز استفاده آب ساب م( آجرها را قبل 1

 شود. یپاک کردن آن استفاده م ی( از جوهر نمک برا۲ 

 .میکن یپاک کردن آلوئک استفاده م یمرطوب برا ی( از گون3 

 کنند. ی( آجرها را قبل از استفاده زنجاب م۴

 ۳۳صفحه اولفصل  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 CaO همراه آجر پخته شده به آهک زنده  درشت دانه در خاک رس باسد،اگر سنگ آهک 

تبدیل می شود. این آجر پس از مصرف در کار و مکیدن خراب می شود، زیرا دانه های آهک بر 

اثر جذب و مکیدن آب شکفته شده و باد می کند؛ در نتیجه قسمت یا قسمت هایی از آجر 

می  «آلوئک»گی می شود. این پدیده را اصطلاحا همین دلیل خرد می شود و یا دچار پرید

 گویند.
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سطح آجر  در سبب بروز سفیدک )شوره( و آلوئکموجود در آجر  های ها و سولفات نمک 

 .شوند می

*** در خاک رس معمولی مقداری سولفات از جمله سنگ گچ نیز یافت می شود. این سولفات 

ها اگر در آجر باقی بماند. پس از مصرف کردن آجر در ساختمان آب مکیده و در سطح آجر 

ظاهر می شوند. بدین ترتیب، نمای ساختمان با پودر سفید رنگی مشاهده می شود که به آن 

 می گویند. «سفیدک»

 :کربناتی سفیدکاز  جلوگیری رایب

 آب( شود تا آب ملات را نمکد.  یرآجر زنجاب )س 

 ملات آهک دار نباشد.  آب 

 از اندازه آهک نداشته باشد.  یشآجر ب خاک 

 شود. یریجلوگ یواربرخورد آب باران با د از 

 

 

 برند؟ یبکار م یچه اصطلاح لیقطعه آجر شکل ذ ی. برا18 

 ( چارک۲                                        ی( قلمدان1

  چکدامی( ه۴                                            مهی( ن3 

 ۲8فصل اول صفحه مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 

 
 تقسیمات آجر
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ساختمان )با  نیزم ریاطراف ز یکار قیدر عا ریز ییاز ترتیبات اجرا کی. کدام19

 است؟ حیصح یزشیبا خاک ر ی( در گودبرداریاسکلت فلز
 نیرزمیاطراف ز یوارکشینصب ستون ها د- یکار قیعا قیعا وارحفاظید-ونی( فونداس1 

 قیحفاظ عا وارید یکار قیعا -نیرزمیاطراف ز یوارکشید-نصب ستون ها -- ونی( فونداس۲ 

 یکار

 نیرزمیاطراف ز یوارکشید-یکار قیعا یکار قیحفاظ عا وارینصب ستون ها د -- ونی( فونداس3 

 نیرزمیاطراف ز یوارکشید -ها نصب ستون -ونیفونداس یقکاریعا - قیحفاظ عا واری( د۴

 

 هشتمفصل  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 141صفحه

دیوار زیرزمین بایستی همانند عایقکاری شالوده ساختمان و به صورت  رطوبتی عایقکاری

یکپارچه و همراه با آن، انجام شود. چنانچه فاصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها 

 پیش بیاید، بایستی به منظور یکپارچه کردن عایق تدابیر لازم اتخاذ گردد.

دیوار زیر زمین ها استفاده از قیر و گونی یا قیر و مشمع یا جامع معمول ترین عایقکاری برای 

گونی یا مقوای قیراندود است که بایستی مانند عایق بام اجرا شود. ترتیب عایقکاری قائم، بایستی 

از بالا به پایین باشد و لایه های گونی طوری روی هم قرار گیرند که رطوبت نتواند از زمین به 

وذ کند. دو روش برای عایقکاری دیوار زیرزمین متداول است: روش اول داخل دیوار زیرزمین نف

شود که عمق زیرزمین، کم و خطر ریزش خاک اطراف زیرزمین به کار گرفته می در مواقعی

وجود نداشته باشد، در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن ملات ماسه سیمان 

اصلی زیر زمین ساخته می شود. در روش دوم که مخصوص  و عایق قائم، انجام و سپس دیوار

زمین های ریزشی و عمق های زیاد است، ابتدا عایق افقی زیر دیوار زیرزمین را اجرا می کنند 

و پس از دیوارسازی، پشت آن را با ملات ماسه سیمان اندود نموده و بعد از عایقکاری اقدام به 

ر دو روش در تمام مراحل بایستی سعی شود پیش ساختن نیغه محافظ عایق می کنند. در ه

 بینی های لازم برای پیوستگی عایق در قسمت های افقی و قائم صورت گیرد.

 

 شود؟ یم ریاز موارد ز کیکدام شیو بادبند باعث افزا یبرش واری. افزودن د۲۰ 
 ییرایم شی( افزا۲                                     یسخت شی( افزا1 

 ( هر سه مورد۴                          یکاهش ارتعاشات لرزه ا( 3
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 ۳9صفحه دومفصل  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 و فصل هشتم

 

 شود؟ یزده م نیتخم یچه پارامتر یاز رو یپ ریعکس العمل خاک ز بی. ضر۲1
 خاک ی( چسبندگ۲                                      ( مقاومت خاک1 

 چکدامی( ه۴                     خاک یاصطکاک داخل هی( زاو3 

  مکانیک خاک و مهندسی پیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 ضریب عکس العمل تابع شرایط بارگذاری، مشصات خاک و مشحصات هندسی پی است.

 

 دهد؟ یرخ م یلیبه چه دل یدر اتصالات جوش هیلا هیلا یپارگ ایتورق  دهی. پد۲۲ 

 یدر شمش فولاد یرفلزیغ ی( ناخالص۲                با حرارت بالا و سریع ی( جوشکار1

 نامناسب باشد. یطیمح طی( شرا۴                   ی( هندسه اتصال و نوع بارگذار3 

هشتم فصل  سازه های فولادیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 . 17۲صفحه

 تورق

ای از الیاف به هم فشرده می یک قطعه چوب را درنظربگیرید. ساختار درونی چوب، مجموعه

باشد که به موازات یکدیگرقراردارند. درنتیجه مقاومت کششی چوب درامتداد طولی )به موازات 

بر الیاف( می باشد. عمل نورد فولاد نیز درواقع الیاف( به مراتب بزرگتر از امتداد عرضی )عمود 

آورد. از طرف دیگرمی دانیم چنین ساختمانی رادرداخل فولاد )البته بادت کمتری( به وجود می

شود. در اتصال جوشی دو قطعه به یکدیگر، فلز جوش در هنگام سرد شدن، منقبض )جمع( می

اف فرضی فولاد باشد، گسیختگی های حال اگر انقباض و جمع شدن جوش عمود بر امتداد الی

شود. تورق یک نوع شود که به آن تورق گفته میداخلی درامتداد سطح تماس الیاف ایجاد می

تردشکنی است. به طورکلی همواره باید سعی شود که جمع شدن جوش عمود بر امتداد الیاف 

 . نباشد
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 جوش فلز شدگی جمع واسطه به تورق
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 باشد؟ یستیواسطه چگونه با ریواگرا، ت ی. در مهاربند۲۳
 شده در جان باشد. تیتقو ی( لانه زنبور۲                           ساخته شود. ی( از لانه زنبور1

 شده در بال باشد. تیتقو ی( لانه زنبور۴                          باشد. یستینبا ی( لانه زنبور3 

 

 17۲صفحههشتم فصل  سازه های فولادیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

. 

 و مهاربندی ها باید دارای شرایط زیر باشند:مقاطع تیرها، ستون ها 

 شده از ورق( یا از نوع قوطی شکل ساخته نورد شده یا ساخته شکل ) Iمقطع تیر پیوند باید از نوع 

 شده از ورق باشد. 

های مهاربندیشده تیرهای قاب ها با مهاربندی واگرا  زنبوری در دهانه از به کاربردن تیرهای لانه

 خودداری گردد. 

شده از ورق، اتصال جان )یا جان ها( به بال تیر باید از نوع جوش گوشه  ر تیرهای پیوند ساختهد

بانفوذ کامل باشد. اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید دارای شرایط زیر  دوطرفه یا جوش شیاری

 باشند:

 د. صورت صلب )گیردار کامل( طراحی شون الف( اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید به

ب ( اتصالات تیرهای پیوند به ستون باید توانایی دوران غیر الاستیک تیر پیوند را بدون کاهش 

 مقاومت دارا باشند. 

 

 ست؟یچ 5 پیپرتلند ت مانی. علت مصرف س۲4 

 کند. یسولفات بتن را محافظت م ونی( در مقابل 1

 کند. یآرماتور را محافظت م ونیداسیو اکس ی( در مقابل خوردگ۲

 شود. یدر بتن م اهیرنگ س دیموجبات تول (3

 کند. یبتن را محافظت م دیکلرا ونی( در مقابل ۴
 



 

 

 

۲۰ 

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 . ۲۲صفحه اول

 داده نشان« ۵ -پ»   نماد با که ت، سولفا برابر در مقاوم سیمان یا :(V)پنج  نوع پرتلند سیمان

این سیمان برای مصرف در بتن هایی که  در معرض حمله سولفاتها قرار دارد، مناسب  .شود می

 .شهرت دارد سیمان ضد سولفاتاست و به همین جهت به 

 دارد؟ یریسنگدانه ها در بتن چه تأث ی. دانه بند۲5
 است. ریتأث ی( در خواص بتن تازه ب۲      کند. یم عیبتن تازه را تسر ی( سخت شدگ1

 یکاهش م دایبتن را شد یآب مصرف زانی( م۴           مؤثر است. دیبتن تازه شد یی( در کارا3 

 دهد.

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 . 8۰صفحهجم نپ

 بتن ییآکار
 ختن،یکه به هنگام ر ییها دارد. بتن یشده، بستگ بتن ساخته یاسلامپ و روان زانیبه م ییآکار

از مصرف آن خودداری  دیمردود بوده، با دیمطابقت ننما شده خواسته شان با مشخصات اسلامپ

های سفت شده پس از  بردن اسلامپ بتن بالا شده و از کارگاه خارج گردند. اضافه نمودن آب برای

گروه سفت،  ۴ به ع کاربرد، بتناسلامپ و نو زانی. بسته به مستیمجاز ن چوجهیه ساخت، به

اسلامپ برای اعضا و قطعات مختلف بر اساس جدول  زانی. مشودی م میتقس یشل و آبک ری،یخم

 .شودی م هیتوص ۵-1

ها  های اختلاط آن و نسبت یمصالح مصرف حیبتن، انتخاب صح ییعوامل مهم در کار آ گریاز د

 است.

آنست. این ویژگی می تواند به صورت قابلیت پخش کارآیی ملات یکی از مهمترین ویژگی های 

ها و حفره های مصالح بنایی تعریف شود. در واقع این ویژگی ملات زیر ماله و نفوذ به داخل سوراخ

مجموعه ای از چند خاصیت است که شامل خواص خمیری بودن، قوام و چسبندگی می باشند. 

به این ویژگی دشوار است، اما بنایان می توانند اندازه گیری های دقیق آزمایشگاهی برای پی بردن 

آن را به وسیله ماله شان حس کنند. کارآیی ملات عبارتست از قابلیت لغزندگی ذرات دانه های 

سنگی لیز شده به وسیله دوغاب سیمان روی یکدیگر، کارآیی تا حد زیادی به وسیله دانه بندی و 

ی تنظیم نهایی آن توسط بنا در موقع کار صورت رعایت تناسب بین مصالح قابل کنترل است، ول

 می گیرد.



 

 

۲1 

 

 است؟ یبه چه علت مانیس نکریکل ابی. مصرف سنگ گچ در هنگام آس۲6

 یم میرا تنظ مانی( حجم و وزن مخصوص س۲کند.  یم لیبه روشن تبد رهیرا از ت مانی( رنگ س1

 سازد. یم میرا تنظ مانیس رشی( زمان گ۴   شود. یسنگدانه ها در بتن م ی( موجب لغزندگ3کند. 

 اول سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 . ۲۰صفحهجم نپ

 مناسبی مقدار همراه به را آن کلینکر پرتلند، سیمان گیرش زمان افزایش و تنظیم منظور به

 .کنند می آسیاب خام متبلور کلسیم سولفات یا گچ سنگ

 

آبی )هیدرولیکی( است که از آسیاب کردن کلینکر، به همراه مقدار مناسب سنگ گچ یا سیمان 

زودگیر بوده و برای آب و هوای  3سولفات کلسیم متبلور خام بدست می آید. سیمان پرتلند نوع 

دارای حرارت زایی کم و مناسب بتن ریزی سازه های  ۴سرد مناسب می باشد. سیمان پرتلند نوع 

 برای مقابله با سولفات ها مناسب می باشد. ۵د. سیمان پرتلند نوع حجیم می باش

 

 ست؟یبتن موجب چ یدر هنگام عمل آور طیمح ی. حرارت بالا۲7
 .کند یم ادیبتن را ز یی( به شرط مراقبت مقاومت نها1

 دهد. یتخلخل بتن را کاهش م ری( به سبب سرعت تبخ۲

 .دهدیم شیبتن را افزا هی( به شرط مراقبت، مقاومت اول3 

 دهد. یم شیتخلخل بتن را افزا ریه سبب سرعت تبخب( ۴

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 . 89صفحهپنجم 

  

 دمااثر 
 آن هیدر کسب مقاومت اول شتریبا سرعت ب زی،یر گرمتر بودن مخلوط بتن در مرحله بتن معمولاً

مدت منجر به مقاومت کمتر بتن خواهد  و در دراز یطور نسب امر به نیا کهیهمراه است. درصورت

وهوای گرم، الزاماً  جوی با آب طیکه در شرا است مهم ارینکته بس نیتوجه به ا ل،یدل نیشد. به هم

سیمان، اثر افزایش دما، در انجام واکنش بین آب و  داشته شود. نگه نییدمای مخلوط بتن تازه پا

تسریع ایجاد می شود. بنابراین طبیعی است که میزان حرارت زایی ناشی از هیدراته شدن اجزاء 



 

 

 

۲۲ 

سیمان تابعی از شما باشد. دمای زیاد بتن تازه، مقاومت زود هنگام آن را افزایش می دهد، اما به 

لیه، محصولاتی نحو نامطلوبی بر مقاومت سنین هفت روز به بعد اثر می گذارد. هیدراسیون سریع او

 با ساختار فیزیکی ضعیف تر و تخلخل بیشتر تشکیل می دهد.

 

 

 دارد؟ یریدر طرح اختلاط بتن چه تأث مانی. نسبت آب به س۲8
 شود. یم شتریب ییمقاومت و کارا ش،ی( در صورت افزا1

 شود. یکمتر م یی( در صورت کاهش، مقاومت و کارا۲ 

 .شودیکمتر م ییمقاومت و کارا ش،ی( در صورت افزا3 

 شود. یکمتر م ییو کارا دای( در صورت کاهش، مقاومت ز۴

فصل  سازه های بتنی و تکنولوژی بتنکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

 . ۲9صفحهاول 

 کمتر مانیمحاسن استفاده از نسبت آب به س

 بتن. یو کشش یمقاومت فشار شی( افزا1

 یخال یمصرف شده باشد، فضا یهرچه آب کمتر رایدر بتن ) ز یآب بند تیخاص شی( افزا۲

 عبور آن وجود خواهد داشت(. یبرا یکمتر یروزنه ها جهیشده و در نت جادیدر بتن ا یکمتر

 (.یخال یمحبوب تر شدن فضاها لی)به دل کاهش جذب آب (3

 .یزیدر بتن ر یمتوال  یها هیبهتر لا یوستگی( پ۴

 خواهد بود(. شتریو بتن ب لگردیو بتن ) چون سطح تماس م لگردیم نیب یچسبندگ شیافزا (۵

و سرد و گرم  یمتوال  ینامساعد ) تر و خشک شدن ها یجو طیمقاومت در برابر شرا شی( افزا6

 (یمتوال یشدن ها

 افت. زانی(کاهش م7

 خزش. زانی(کاهش م8

 کاهش امکان آب انداختن بتن. (9

 ( کاهش امکان جدا شدن دانه ها.10

 

 ست؟یاش چ تیخصوص نیمهم تر ST۳7 ی. فولاد ساختمان۲9 

 یری( ضد زنگ بودن و مقاومت خوب لرزه پذ1)

 آب ریخوب در ز یسوراخ کار ،یری( جوش پذ۲ 



 

 

۲۳ 

 آن یو برش یکشش ،یفشار یبودن مقاومت ها کی( نزد3 

 مترمربع یبر سانت لوگرمیک 3700 می( دارا بودن مقاومت تسل۴

اول فصل  سازه های فولادی و جوشکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 .15صفحه

کیلوگرم بر سانتی  3700و مقاومت نهایی آن  ۲۴00طبق شکل زیر  st37مقاومت تسلیم فولاد 

 متر مربع است. همچنین همیشه یکی از مشکلات فولاد زنگ زدگی آن می باشد.

 

 شود؟ یانجام م یبه چه منظور یدر قطعات بتن یدگیتن شی. پ۳۰ 
 ییاجرا یها نهیو کاهش هز ییسرعت اجرا شی( افزا1

 ادیز ی( کاهش ضخامت قطعات در طول دهانه ها۲ 

 یسازها یارتفاع ستون ها شیافزا ی( برا3 

 یمعمول یلگردهایقطعات و م یاز خوردگ یریجلوگ ی( برا۴ 

 7فصل  بتنی و تکنولوژی بتنسازه های کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 .1۲۳صفحه

( در یک Prestressبتن پیش تنیده پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی )

عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم، به طوری که در اثر این تنش، مقداری از تنش های ناشی 

 از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند. 

های ناشی ترکهدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بتنی، محدود کردن تنش های کششی و 

از لنگر خمشی، تحت تاثیر بارهای وارده در آن عضو می باشد. بتن جسمی است مقاوم در مقابل 

فشار، ولیکن مقاومت آن در مقابل کشش بسیار کم می باشد، بنابراین می توان با وارد کردن فشار 

نتیجه مقاومت آن را به بتن، کشش ایجاد شده در اثر بار مرده و زنده را در عضو بتنی تقلیل و در 

 افزایش داد.

آنچه در سیستم پیش تنیدگی مزیت اصلی به شمار می آید امکان اجرای دهانه های زیاد با حداقل 

تعداد ستون یا بدون آن است، به خصوص در سالن های ورودی مجتمع های مسکونی، سالن 

نظر اقتصادی می تواند اجتماعات، پارکینگ های طبقاتی و برج های مسکونی کاربرد دارد و از 

 توجیه پذیر باشد.

 

 بتن دارد؟ مانیدر س یریچه تأث( C3A)  ناتیآلوم ومیکلس باتی. حضور ترک۳1 



 

 

 

۲4 

 شود. یدر بتن م رشی( موجبات کاهش حرارت گ1 

 برد. یرا بالا م مانیس رشی( در صورت مراقبت سرعت گ۲

 کند. یداخل بتن حفاظت م یومینیآلوم باتی( از ترک3 

 دهد یم شیرا افزا مانیبتن و س ییمقاومت نها( ۴

 1سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 .۲۰صفحه

 A)3(C 3O2CaO. Al 3: تری کلسیم آلومینات

 این ماده در گیرش اولیه سیمان دخالت می کند و از طرفی مقاومت بتن را در مقابل حمله سولفات

 می کاهد در هنگام گیرش گرمای بیشتری نسبت به سایر اجزای سیمان تولید میکند.ها 

 

مناسب  ی. چه موادادیز یریبستر جاده با دامنه خس یرس یخاک ها تیتثب ی. برا۳۲ 

 است؟
 ( آهک۲                                                      مانی( س1 

 ( قطران۴                                                           ری( ق3 

 .8۳صفحه 4فصل مصالح ساختمانی کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز
 

پى  شفته همان ملات گل آهک است که به آن قلوه هاى سنگ اضافه مى شود و بیش تر براى

پرآهک » یا  «شفته ى تیزان » نوع دیگرى از شفته به نامسازى یا زیرسازى راه ها استفاده مى شود. 

مشهور است و در جاهایى که نیاز به پى قوى و با استحکام بیش تر باشد به کار مى رود. شفته  «

است و براى هم زدن آن زمان بیش ترى صرف مى کنند تا شفته قوام بگیرد. بهتر است  تیزان شل

زیرا هر چه آهک بیش تر در دوغاب حل شده باشد شفته  دوغاب آهک ساخته شود شفته آهکى با

آن بیش تر مى شود. ملات گل آهک و شفته آهکى در هواى گرم و مرطوب  زودگیرتر و مقاومت

برُى  کیل مقاومتش در برابر رطوبت در آهمى شود. از شفته به دل سریع تر مى گیرد و مقاوم تر

ى هخان کرمان نمونی ست. آه کبرى حمام گنجعلشده ای م ها استفاده دیوار، سقف و ستون حمام

 .خوب و مشهور در این زمینه است

 

 کرد؟ دیچه با یاتصال با تنوع جوشکار کیمجاز جوش  تیظرف نیی. در تع۳۳ 

 .میملاک قرار ده یستیدرز جوش را با نیتر فی( ضع1



 

 

۲5 

 مختلف جوش ملاک است. یدرز ها تیظرف نیانگی( م۲ 

 .دیآ یحداقل پاسخ به دست م یبرش تیظرف نیی( با تع3 

 .دیآ یحداقل پاسخ به دست م یو کشش یخمش تیظرف نیی( با تع۴

راهنمای جوش فصل سازه های فولادی و کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 نهم.

و ضریب کاهش مقاومت طبق جدول  ∅می باشد که در آن𝑅𝑛∅ مقاومت طراحی جوشها مساوی 

مقاومت اسمی جوش میباشد که بایستی برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس  𝑅𝑛مربوطه و 

حالتهای حدی گسیختگی کششی و گسیختگی برشی برای مصالح فلز پایه و حالت حدی گسیختگی 

 برای فلز جوش در نظر گرفته شود.

 

 

 کرد؟ دیدر برابر زلزله چه با یا رسازهیغ یوارهای. در مورد د۳4 

 وصل شود. یسازه ا یوارهایبه کمک ملات مناسب به د یستی( با1

 مهار گردد. وارید یانتها ،یحداکثر فاصله پشت بند تی( با رعا۲ 

 متر استفاده گردد. کیبه فاصله  ینوار ی( از پشت بندها3 

 داشت. مینخواه یبه پشت بند یازیعملا ن واری( با کاهش وزن د۴

 اجرای ساختمان.جزوه ی   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 مهار شوند. ۲800تمام دیوارهای جدا کننده می بایست به نحو مناسبی طبق آیین نامه 

سانتی متر  8و بلوک سیمانی و قطعات پیش ساخته  11حداقل ضخامت دیوارهای آجری جداگر  -

متر، هر کدام  ۵برابر ضخامت دیوار یا  ۴0حداکثر طول آزاد دیوار جداگر بین دو پشت بند  -است. 

پشت بند به ضخامت حداقل معادل دیوار و طول یک ششم بزرگترین مقدار  -کمتر است، می باشد. 

 ه طرفین باشد. دهان

 

 ست؟یروش چ نیبهتر یاز نقاط شهر ییهوا ینقشه بردار ی. برا۳5 
 ینیزم ی( نقشه بردار۲                                یماهواره ا ی( نقشه بردار1 

 یبیترک ی( نقشه بردار۴                                  ییمایهواپ ی( نقشه بردار3

 .75صفحه  6کتاب نقشه برداری فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4 نهیگز

عکس های هوایی توسط دوربین های مخصوص که زیر بدنه هواپیما نصب است به صورت نواهای 



 

 

 

۲6 

متوالی از سطح زمین برداشت می شود. این دستگاههای برجسته بین مورد بررسی و مشاهده دقیق 

دستگاههای تبدیل قرار می گیرد و توسط اپراتورهای قرار می گیرد و پس از ترمیم و اصلاح آنها زیر 

 مخصوص به نقشه تبدیل می شود.

 

 اسیمتر باشد بر اساس مق یسانت 1۲پلان راه  ینقشه  ی. اگر فاصله دو نقطه بر رو۳6 

 خواهند داشت؟ گریکدیبا  یچه فاصله ا یعیطب نیزم یدو نقطه بر رو نیا ۳۰۰/1
 متر 63( ۲                                                 متر 36( 1 

 متر ۲۴( ۴                                                 متر 1۲( 3 
 

 .7صفحه  1کتاب نقشه برداری فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز
 

فاصله دو نقطه روی نقشه

فاصله افقی همان دو نقطه روی زمین
=  مقیاس

 

1۲ 𝑐𝑚 × 300 = 3600 𝑐𝑚 = 360 𝑚 

سانتیمتر به واحد  به تبدیل واحد سانتیمتر به واحد متر دقت شود. برای تبدیل اندازه ای بر حسب و

 شود. تقسیم می 100متر مقدار آن بر 

 دارد؟ یچه کاربرد شگاهیدر آزما کاتی. دستگاه و۳7
 و سطح مخصوص آن مانیس ینرم (۲               مانیس رشی( آب نرمال و زمان گ1

 مانیس یواقع ی( وزن مخصوص جرم۴                ییاینمونه لوب ی( مقاومت کشش3

سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل ششم   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 .1۰۲صفحه 

نفوذ سوزن  شیبتن که با روش آزما رشیهستند که در زمان گ یکننده ها مواد افزودن ریکندگ

 .اندازندیم ریرا به تاخ شودیم یریگاندازه کاتیو

 دستگاه ویکات برای گچ و سیمان هر دو کاربرد دارد.

 

 شود؟ یمحسوب م یچه قدر 6۰/ 7۰از نوع  ری. ق۳8 



 

 

۲7 

 ( قیر محلول۲                                           دهیدم ری( ق1 
 ( قیر قطران۴                                        ونیامولس ری( ق3

هفتم صفحه فصل  کتاب راه سازی و روسازی  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

171. 

 

البته پاسخ صحیح تر قیر خالص است که در گزینه ها نیست ولی قیر دمیده نیز با دمیدن هوا در 

 تر می باشد.صحیح  1گزینه  وقیر خالص به دست می آید 

 انیدر جر یمختصر ایو  دیآ یبدست م شگاهیدر خلاء پالا ریا در برج تقط میکه مستق ییرهایق

همگن و فاقد آب  دیبا رهایق نیشود. ا یم دهینام خالصی رهاید، قریگ یقرار م یهواده ندیفرآ

 کف نکند. گرادیدرجه سانت 176 یبوده و در دما

و در درجه حرارت  دهدی شکل م رییو آبگون تغ ظیغل عیخالص در اثر حرارت به صورت ما یرهایق

 دارد. یو فنر کیکم، حالت الاست

 یدهند تا تمام یقرار م گرادیدرجه سانت 300تا  ۲00خالص را تحت فشار و حرارت  یرهایق

 یواکنش ها جادیشود و با ا بیهوا ترک ژنیاکس با ریق یموجود در مولکول ها دروژنیه

 یشتریبی که درجه نفوذ کمتر و نقطه نرم دیبدست آ ین تریسنگ ین هادروکربیه ون،یزاسیمریپل

 یساخته م 1۵/90و  ۲۵/8۵دهیدم ریدو نوع ق رانیدر ا. داشته باشند هیخالص اول رینسبت به ق

 آنها است. ینقطه نرم 90و  8۵و ارقام  نفوذدرجه  1۵و  ۲۵شود که اعداد 

 مصرف ندارند. یدر راهساز دهیدم یرهایق*** 

بر عهده  یساختمان اتیعمل نیو چراغ خطر ح یمنیمربوط به نصب علائم ا نهی. هز۳9 

 کدام ارگان است؟
 است. مانکاریکارگاه بر عهده پ زاتیکرد تجه نهی( طبق هز1

 شود. ی( بنا بر دستور دستگاه نظارت از طرف کارفرما پرداخت م۲ 

 شود.  یم اختبرق توسط کارفرما پرد ی نهی( صرفأهز3 

 دستگاه نظارت است. یها کلا بر عهده نهیگونه هز نی( ا۴

 جلد یازدهم.جزوه ایمنی از   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 

برای نصب علائم ایمنی و چراغ های خطر هنگام عملیات ساختمانی در قراردادهای منطبق با سازمان 

 برنامه و بودجه:



 

 

 

۲8 

برای پیمانکار در فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه ردیف مشخص در نظر گرفته شده  (1

 است.

 ( هیچ گونه پرداختی صورت نمی گیرد و به عهده پیمانکار است. ۲ 

 ( هزینه برق توسط کارفرما پرداخت می شود.3

 

 متدوال بتن مگر چقدر است؟  یو مقاومت مشخصه  مانیس اری. ع4۰ 
 در متر مکعب لوگرمیک 100متر مربع و مقاومت مشخصه  یبر سانت لوگرمیک 1۵0 اری( ع1

 متر مربع یبر سانت لوگرمیک 1۵0و مقاومت هر دو حداقل  اری( ع۲ 

 متر مربع یبر سانت لوگرمیک 100بر مترمکعب و مقاومت مشخصه  لوگرمیک 1۵0 اری( ع3 

 متر مربع یبر سانت لوگرمیک 1۵0بر مترمکعب و مقاومت مشخصه  لوگرمیک ۲00 اری( ع۴
 

 9۰صفحه  5کتاب بتن و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 .91و 

 بتن مگر آماده و رگلاژ شود. متریلیم 100با حداقل  دیشالوده با بستر

بتن مگر )بتن نظافت(: بتنی برای هم سطح کردن و تمیز کردن کف پی استفاده می شود و عیار 

 کیلوگرم بر متر مربع است. 1۵0معمولا آن 

 

 باشد؟ یآجدار عملا قطر کدام قسمت آن م لگردیم ی. قطر اسم41 

 شود. یم نییوزن و محاسبه و کنترل وزن مخصوص تع ی( از رو1

 لگردیم یاز پشت تا پشت آج سطح لگردی( قطر م۲ 

  لگردیبدون احتساب آج م لگردی( قطر ساقه م3 

 باشد. یمراحل الف و ب ملاک م نیانگی( م۴

 .47صفحه  ۳کتاب بتن و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

 قطر اسمی میلگرد: معادل قطر دایره هم مساحت با سطح میلگرد بر حسب میلی متر است.

 

 شود؟  یم لیاز موارد ذ کی. طبقه نرم در ساختمان شامل کدام4۲

 ( تفاوت مقاومت طبقات مجاور۲                               طبقات مجاور ی( تفاوت سخت1



 

 

۲9 

در  ری( استفاده از مصالح نرم و شکل پذ۴                              طبقه کی ی( نداشتن مهاربند3 

 طبقه

جلد یازدهم جزوه طلایی )بارگذاری و آئین نامه   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز

۲8۰۰) 

 کمتر یا و خود روی طبقه جانبی سختی ٪70طبقه نرم طبقه ای است که سختی جانبی آن کمتر از 

 ٪70 و 60 به ترتیب به فوق اعداد که صورتی در. باشد خود بالای طبقه سه سختی متوسط ٪80 از

 نرم محسوب می شود. طبقه خیلی یابند، کاهش

 

 باشد؟ یمنظور م هبه چ یفولاد یها خی. استفاده از گل م4۳ 
 رهایجان ت یپرش تی( تقو1

 و ستون ریچشمه اتصال ت تی( تقو۲ 

 مرکب یدر سقف ها ریدال به ت وندی( پ3 

 کاربرد دارد. یچوب یدرب ها ی( بر رو۴ 

کتاب سازه های فولادی و راهنمای جوش فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز

 154صفحه  7
متر بیشتر باشد. پهنای متوسط میلی 7۵فولادی شکل داده شده نباید از ای ارتفاع اسمی ورق ه

های برش گیر با وسیله گلمیخمیلی متر( باید به ۵0های پرشده با دال بتنی) حداقل پهنا کنگره

از طریق ورق فولادی شکل  به مقطع فولادی متصل شوند. گلمیخ ها باید میلی متر ۲0قطر حداکثر 

ر مستقیم به مقطع فولادی جوش شوند. درهرحال گلمیخ ها باید روی بال مقطع شده یا به طو داده

 فولادی ذوب شوند.

 

 است؟ یکدام ساختمان ها اجبار ی. درز انقطاع برا44 

 است. یهمجوار الزام یساختمان ها هیکل ی( برا1

 طبقه ۴از  شیب ایمتر به بالا  1۲با ارتفاع  یساختمان ها ی( برا۲ 

 ادیز اریبس یریبا شکل پذ یسازه ها ی( برا3 

 ادیز اری( بس۲-۲با ) یساختمان ها ی( برا۴

 9۰صفحه  5کتاب بتن و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲ نهیگز

 .91و 



 

 

 

۳۰ 

 

درز انقطاع آن  جادیبا ا دیاست با شتریب 3که نسبت طول به عرض ساختمان از  ییها ساختمان در

صورت  نیا رینباشد در غ شتریب 3کرد که نسبت طول به عرض آنها از  لیتبد ییها لیرا به مستط

 منظور گردد. لیتحل در از نبود درز انقطاع یهای ناش شکل رییتغ

 

 کند؟ یم جادیدر کار ا یبیو چه ع ستیآهک زنده چ .45 
 کند. یو آلوئک در آجر أیجاد م میکلس دیدرواکسی( ه1

 شود. یم یو باعث ترک خوردگ می( سولفات کلس۲ 

 کند. یم جادیو آلوئک در بتن ا میکلس دی( اکس3 

 شود. یو باعث آلونک در آجر م می( کربنات کلس۴

 .۳۰صفحه  1فصل  مصالح ساختمانیکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳ نهیگز
 

 CaO همراه آجر پخته شده به آهک زنده  د،سنگ آهک درشت دانه در خاک رس باش *** اگر

تبدیل می شود. این آجر پس از مصرف در کار و مکیدن خراب می شود، زیرا دانه های آهک بر اثر 

جذب و مکیدن آب شکفته شده و باد می کند؛ در نتیجه قسمت یا قسمت هایی از آجر همین 

 می گویند. «آلوئک»طلاحا دلیل خرد می شود و یا دچار پریدگی می شود. این پدیده را اص

 

 رد؟یگ یچگونه صورت م دیو جد یمیآسفالت قد یها هیلا نیب یچسبندگ نی. تأم46 

 هیدو لا نیب ی( استفاده از اندود نفوذ۲               یانیمذاب در سطح م ری( استفاده از ق1

           غلتک بر آسفالت شتری( تردد و فشار ب۴یی               بالا هیمذاب در لا ری( استفاده از ق3 

 .1۰۳صفحه  4کتاب مصالح ساختمانی فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1 نهیگز
 ی)تک کت( استفاده م ی( و اندود سطحمکتیقشر نفوذی )پر یپاش ریبرای ق ماشین قیرپاش از

 .شود

 اندود سطحی )تک کت(

قیری و ایجاد چسبندگی با لایه آسفالتی  برای آغشته نمودن سطح آسفالتی یا بتنی موجود با مواد

 که روی این سطح پخش می شود، اجرا می گردد.

مواد قیری از انواع قیرهای محلول و قیر آبه می توان برای اندود سطحی استفاده کرد. انتخاب قیر 

 مناسب اولویت مصرف به ترتیب با قیر آبه های: دیرشکن، کندشکن و زودشکن می باشد. 



 

 

۳1 

 

 لازم است؟ یدر ساختمان فولاد یمخرب در چه مواقع ریغ شاتی. آزما47

 یخمش یبها در قا یچی( در کنترل اتصالات پ1

 ساختمان ی( در کنترل جوش اتصالات بادبند ها۲ 

 یدوگانه فولاد یها ستمیس هیدر کل ی( در کنترل جوش اتصالات خمش3 

  ژهیو یخمش یقابها یاصل یاعضا نی( اتصالات جوش ب۴

فصل  سازه های فولادی و راهنمای جوشکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4نهیگز

 .194صفحه  9

 های غیر مخرب جوشآزمایش

 نوع آزمایش نوع جوش مورد آزمایش

 (VI بازرسی چشمی)  هاصد درصد کلیه جوش -1

صد درصد جوش های لب به لب عرضی بال های  -۲

در  عمق تیرها 6/1کششی، اعضای کششی خرپاها، 

مجاورت بال کششی* و جوش شیاری ورق روسری و زیر 

 سری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون

 یا  RT پرتو نگاری یا فراصوت ) 

UT) 

ده درصد جوش های لب به لب طولی بال های کششی  -۳

 و اعضای کششی خرپاها

 یا  RT پرتو نگاری یا فراصوت ) 

UT) 

عرضی و طولی در بیست درصد جوش های لب به لب  -4

 بال های فشاری و اعضای فشاری خرپا ها و ستون ها

 یا  RT پرتو نگاری یا فراصوت ) 

UT) 

بیست درصد جوش های لب به لب عرضی جان تیر ها  -5

فوق نمی باشد و جوش های لب به لب  ۲که شامل بند 

 طولی جانن تیر ها

 یا  RT پرتو نگاری یا فراصوت ) 

UT) 

 (PT رنگ نافذ )  گوشه بال به جان و سخت کننده ها ده درصد جوش -6

صد درصد جوش های گوشه اتصالات مهاربندی ها و  -7

 اتصالات تیر به ستون

 رنگ نافذ

درصد  30در صورت نتایج مثبت، مهندس ناظر می تواند دستور تقلیل آزمایش ها را تا حداقل 

 بدهد. 

 



 

 

 

۳۲ 

 مجاز چقدر است؟ یزیبتن ر یمناسب برا یطیدرجه حرارت مح .48 

 درجه ۲7-۵( ۲                                              درجه ۵-3۲( 1

 درجه 1۵-3۵( ۴                                           درجه ۲3-0( 3 

کتاب سازه های فولادی و راهنمای جوش فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز

 .188صفحه  5

درجه برای بتن حجیم  1۵( برای بتن معمولی و 9درجه )مبحث  3۲نبایستی بیشتر از دمای بتن 

 درجه می باشد. ۵باشد و حداقل دمای بتن، 

 

 است و در کجا کاربرد دارد؟ یتچه نوع آسفا (Road Mix)  کسیمدر .49 
 شود. یجاده ها ساخته م ی( آسفالت سرد و در رو1

 سازند. یدر جا م ی( آسفالت گرم و با ماکادام نفوذ۲ 

 شود. یحفاظت از سطح جاده ساخته م ی( آسفالت سرد و برا3 

 ( آسفالت گرم و به منظور حفاظت پل ها کاربرد دارد.۴

 .۲18صفحه  8کتاب راهسازی و روسازی فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز

مخلوط و یا امولسیون قیر گفته به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر  ( cold mix)  ***آسفالت سرد 

شود که مواد اولیه آن در دمای محیط مخلوط شوند. در برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است می

قیر بر حسب ضرورت گرم شود، اما سایر مصالح بدون گرم شدن با قیر مخلوط می شوند.آسفالت 

 سرد به دو دسته زیر تقسیم بندی میشود:

 ( (planet mixed cold mix( آسفالت سرد پیش ساخته 1

 ((Road Mixed( ردمیکس  ۲

 

 توجه شود؟ دیبا یبه چه مطلب شنیبا دستگاه توتال است یکیالکترون یابی. در طول 5۰ 

 کند. یم ادیرا هم کم و ز یکردن ارتفاع دستگاه و رفلکتور طول افق ادی( کم و ز1)

 ندارد. یریتأث یوجه در طول افق چیکردن ارتفاع دستگاه به ه ادی( کم و ز۲ 

 خواهد گذاشت. ریتأث یکردن تنها ارتفاع دستگاه بر طول افق ادی( کم و ز3 

 خواهد گذاشت. ریکردن تنها رفلکتور بر طول افقى تأث ادی( کم و ز۴

 .18صفحه  ۲کتاب نقشه برداری فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز



 

 

۳۳ 

ی دستگاه های طول یاب و توتال با کم و زیاد شدن ارتفاع دستگاه، طول افقطول با در اندازه گیری 

 .اندثابت می م

 

 ساختمان کمتر اثر خواهد گذاشت؟ یحرارت یبند قیدر عا ریکدام روش ز.51 

 وارهاید یحرارت یکار قی( عا۲                      ها شهی( دوجداره کردن ش1 

  یپوسته خارج یحرارت یکار قی( عا۴                      بام ها یحرارت یکار قی( عا3

 .1۳6حه فص 8کتاب نقشه برداری فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز

 

 شود؟ یهر طبقه ساختمان چگونه محاسبه م دی. سطح خالص با مساحت مف5۲
 ( مجموع سطوح قابل استفاده بدون سطح داکت ها1

 پلان ساختمان بر عرصه ملک  هی( سطح سا۲ 

 در هر طبقه ی( مجموع سطوح مشاع و اختصاص3

 سطوح قابل استفاده بدون احتساب مشاعات هی( کل۴

 1کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و شهری فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4نهیگز

 .۲5صفحه 

منهای تمام سطوح مشترک  ن هااعبارت از ناخالص طبقات ساختم سطح خالص طبقات:

 مشاعات و دیوارها می باشد.

 کدام است؟ یساختمان یو ستون ها رهایت یسطح مقطع خمش انی. رابطه م5۳ 
 ساختمان الزاما هم اندازه باشند. یو ستون ها رهای( ت1

 تر باشند و تفاوت مصالح نداشته باشند. یقو رهای( ستون ها از ت۲ 

 و ستون ها باشد. رهایتر از خود ت یقو یستی( چشمه اتصال با3 

 باشد. یخمش یستیو ستون الزاما با ریت انیم یری( درگ۴

 ازه های بتنی و تکنولوژی بتن.کتاب س  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز

 .فلسفه تیر ضعیف، ستون قوی که در تحلیل غیرارتجاعی بسیار مهم است

 ابد؟ی یم شیافزا یتحت چه عامل رشی. عمل انقباض بتن در هنگام گ54 
 ماسه شی( افزا۲                                  مانیس شی( افزا1 

 یحباب عمد دی( تول۴                                      شن شی( افزا3 



 

 

 

۳4 

 5کتاب سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز

 .9۰صفحه 

 به دنبال دارد: ریمراقبت نادرست از بتن عوامل ز ایعدم مراقبت و 

 .یو خمش یمقاومت فشارافت  -1 

 بتن. یسطح یپودر شدگ نهیزم جادیا -۲

آن بطور کامل  مانیآزاد رطوبت خود را از دست داده و س یبتن در مقابل هوا یسطح یها قسمت

 ریتاث نیسطح بتن سخت شده و بعدا با ساده تر نیشود. بنابرا یوارد نم ییایمیش یدر واکنش ها

 (افتدیاتفاق م شدگی پودر دهی.)پدشودیم بیرفته تخررفته یطیعوامل مخرب مح

 افت در بتن ) انقباض( زانیم شیافزا -3

افت خواهد شد و در سطح آن ترک  دهیاز آن مراقبت نشود، حتما دچار پد حیکه به طور صح یبتن 

 .شودیم جادیا یها

 خزش در بتن  زانیم شیافزا -۴

(: به معنی کاهش حجم خمیر سیمان و بتن می باشد و Shrinkageجمع شدگی یا انقباض بتن )

عوامل  -ناشی از خروج آب از خمیر سیمان است. این جمع شدگی موجب ترکهای خمیری میشود. 

ب به سیمان، موثر بر افزایش جمع شدگی: مصرف سنگدانه های سبک و متخلخل، افزایش نسبت آ

 کاهش نسبت حجم به سطح نمونه، افزایش نسبت خمیر سیمان به سنگدانه.

 

 ییروهایتحمل چه ن یبرا یستیبه ستون، مقطع جوش با یورق لچک ی. در جوشکار55 

 و کنترل شود؟ یطراح

 یچشیو پ ی( برش۲                                یو کشش ی( برش1 

 یو خمش ی( کشش۴                                یو خمش ی( برش3 

فصل  فولادی و راهنمای جوشکتاب سازه های   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز

 .1۲7صفحه  6

 

 کرد؟ یریتوان از آن جلوگ یو چگونه م ستی. خزش بتن چ56
 شود. یبتن در افق که به کمک گرم کردن متوقف م یاجزا یی( جابجا1

 ها قابل حل است. یبتن که به کمک افزودن یقائم اجزا یی( جابجا۲ 



 

 

۳5 

 است. نحلیکه لا ییها یدر اثر بارگذار یبتن یوسط دال ها ی( فروافتادگ3 

 شود. یثابت که با درصد سنگدانه و کنترل رطوبت حل م یتحت اثر بارگذار یشکل ها ریی( تغ۴

 4کتاب سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4نهیگز

 .6۰صفحه 

 طول  اجسام، تحت تنش ثابت، در طول زمان. رییعبارت است از تغ خزش

طول،  رییدر  همان لحظه اول در طول خواهد داشت که به تغ رد،یتحت تنش قرار گ یاگر قطعه ا

 شود. یگفته م کیالاست ای یآن رییتغ

نسبت به  یطول اضافه تر رییشود، با گذشت زمان تغ یبت نگهدارقطعه تحت تنش ثا نیاگر  هم

 .ندیگو یاز خزش م یطول و کرنش ناش رییخواهد داشت که به آن تغ هیطول اول رییتغ

 

 بلوک چگونه مجاز است؟ رچهیت یدر سقف ها یتیونولی ی. استفاده از بلوک ها57 
 مناسب است. قی( تنها با مصرف نوع کندسوز و پوشش مقاوم ضد حر1

 رواج داده شود. دأیشد یستیدر سقف ها با یسبک جادی( با توجه به ا۲ 

 توان به ضد زلزله شدن ساختمان ها اعتماد کرد. ی( با مصرف کندسوز آن م3 

 فراهم شده باشد. یستیسقف با یکپارچگیموجبات  یبند تسی( با کمک راب۴

 5کتاب سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز

 .95صفحه 

علیرغم سبکی، مصالح مناسبی نیست. فقط در صورت استفاده نوع کندسوز و بلوک های یونولیتی 

 .ایجاد پوشش از زیر سقف مطابق ضوابط قابل قبول است

 

 داخل بتن شود؟ یگرد فولادلیم یتواند موجب خوردگ یم ریاز عوامل ز کی. کدام58 

 دی( یون کلر۲                                            زدن خی( 1 

 شی( سا۴                                ( تهاجم سولفات ها3 

 6کتاب سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز

 .1۰4صفحه 
 



 

 

 

۳6 

مدتهاست که مورد بحث است.  مطالعات  دیکلر میآرماتورها در اثر کلس یاحتمال خطر خوردگ

خاص  یاز حالت ها یدر برخ استفاده شود، حیبه مقدار صح دیکلر میکه  کلس ینشان داده اند، زمان

موضوع  نی. احتمالا اافتدیاتفاق نم یخوردگ گریکه در موارد د یشود، در حال یم یسبب خوردگ

 ریدر بتن نفوذ پذ دیکلر یهاونیو با مهاجرت  دیکلر یها ونی کنواختی ریغ عیتوان با توز یرا م

 کرد. هیگرم توج ییآب و هوا طیبه خصوص در شرا ژنیو ورود رطوبت و اکس

 

 است؟ شتریب ریز یاز ساختمان ها کیکدام یری. شکل پذ59 

 باد بند ای یبرش واری( قاب با د۲                                    ی( قاب خمش1 

 یبیدو گانه ترک ستمی( قاب با س۴                        ادیشکل ز ریی( قاب با تغ3

کتاب سازه های فولادی و راهنمای جوش فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4نهیگز

 .16۳صفحه 8
 

برگیرنده ضریب رفتار در  یشتر از سایر قاب ها است.شکل پذیری قاب با سیستم دو گانه ترکیبی ب

شکل پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در ساختمان است و نه فقط شکل پذیری. این سوال 

 .در ادوار گذشته مورد سوال قرار گرفته است

 

 ؟استفاده شود یتواند به عنوان اساس در راهساز ینم ریاز موارد ز کیکدام. 6۰

 یاساس ماکادام( ۲                       یسنگ ای ی( اساس شن1 

 یری( اساس ق۴                                   ی( اساس آهک3

کتاب سازه های فولادی و راهنمای جوش فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز

 .145صفحه 6

 باشد: یم ریبه شرح ز یاساس در روساز انواع



 

 

۳7 

 شکسته یاساس شن و ماسه ا -1

 قلوه سنگ شکسته ایشکسته و  یاساس سنگ کوه -۲

 یاساس ماکادام -3

 یریاساس ق -۴

 

 ". مواد حباب زا در بتن باعث: 61 
 شود یو آب شدن م یزدگ خیمقاومت در برابر  شی( افزا1

 شود  یبتن م ییکارا شیو آب شدن و افزا یزدگ خیمقاومت در برابر  شی( افزا۲ 

 شود یبتن م تهیسیمدول الاست شی( افزا3

 شود یبتن م ییکارا شی( افزا۴

 5کتاب سازه های بتنی و تکنولوژی بتن فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز

 .78صفحه 

زدن و آب  خیکه در معرض  ییها زا و ساخت بتن با حباب هوا برای بتن استفاده از مواد حباب

 است. یالزام رند،یگ یم قرار یهای متوال شدن

میکرون( را در بتن  ۵0های بسیار ریز هوا )به قطر متوسط مواد حباب ساز مواد حباب ساز، حباب 

ایجاد می کنند. تولید حباب هوا در بتن، سبب بهبود کیفیت بتن تازه از نقطه نظر کاهش نسبت 

آب به سیمان، کارایی بهتر، جلوگیری از جدا شدن مواد و رو زدن شیره بتن می گردد و سبب 

و مواد یخ زدا نیز می شود. وجود حباب هوا تأثیر چندانی  پایداری بتن سخت شده در برابر یخ زدگی

بر کاهش مقاومت فشاری بتن ندارد، بلکه گاهی اوقات به علت کاهش نسبت آب به سیمان، در 

مجموع موجب افزایش مقاومت آن نیز می گردد. بتن با حباب هوا نفوذ ناپذیرتر از بتن معمولی 

 ها بیشتر خواهد بود.ولفاتاست و از این رو مقاومت آن در برابر س

 

 تیشهر ، نقشه ها و مشخصات مربوط به مالک ییاجرا تیری. در مدارک مربوط به مد6۲ 

 گردند. یو آماده م می................... تنظ.................................. هیبا ته یمدارک ثبت بر اساس
 ( طرح جامع شهر1

 شهر ی( طرح هاد۲

 شهر یلی( طرح تفض3 



 

 

 

۳8 

 UTM( طرح کاداستر و ۴

 .77صفحه  6کتاب راه سازی و روسازی فصل   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (4نهیگز

 (Cadastral Sorveging)نقشه برداری ثبتی

می گویند  )کاداستر(در این نوع نقشه برداری، نقشه هایی تهیه میشود که به آنها نقشه های ثبتی 

 که به توضیح راجع به این نوع نقشه می پردازیم :

با توجه به این که زمین به عنوان ماده خام تمامی ثروتهای دیگر از با ارزش ترین منابع برای انسانها 

که مردم در « ملک»به حساب می آید، از قرنها پیش به منظور حفظ محیط و محدوده ای به نام 

هایی به کار گرفته شده حدودیت ها در آن زندگی یا کار کرده اند روشقالب یک سری مقررات و م

 .است

تصرف عبارت است از این که مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد 

 .خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد

 "اضلاع، مساحت و وضعیت مجاورینحاوی طول "تصویر نقشه کاداستر ملک: نقشه قطعه تفکیکی 

بانضمام نقشه موقعیت کلی ملک و نحوه استقرار قطعه تفکیکی در کل پلاک مطابق با استاندارد 

کاداستر است که پس از گواهی مطابقت نقشه با سند و محل توسط سیستم در سند مالکیت درج 

 می شود و در حاشیه کادر سند مختصات نقشه اضافه می گردد.

 

از  ادیبه مقدار ز یعیطب هیکم و استفاده از تهو یحرارت تیانتخاب مصالح با ظرف. 6۳ 

 باشد؟ یم میدر کدام اقل یطراح یها یژگیو

 ( گرم و خشک1

 ( سرد۲

 ( گرم و مرطوب3

 ( معتدل و مرطوب۴

 .قوانین و ضوابط حقوقی و شهری  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (1نهیگز
ایوان یادآور فضاهای نیمه باز معماری اقلیم گرم و خشک است که استفاده از تهویه طبیعی مانند 

در مساجد و خانه های قدیمی دیده می شود؛ سطوح نسبتا بزرگی که مشرف به حیاط هستند و 

 .به خصوص در فصل تابستان، به عنوان یکی از فضاهای اصلی بنا استفاده میشوند
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 در نظر گرفته شود؟  یاجاره بها چه نکات لیجاره بها و اجرت المثل و تعدا نیی. در تع64

 و نوع معامله نیاز مالک کیسهم هر  زانی( م3                      ( در رهن بودن ملک ارائه شده1

 نهی( همه موارد گز۴                                  تیسند مالک ری( تصو۲

 ۲فصل قواین و ضوابط حقوقی و شهری کتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز

 .56و1۰5 صفحه 
اجرت المثل، مال الاجاره دوره ای است که در آن زمان، ملک اجاره نامه ندارد یا زمان اجاره آن 

اجرت المسمی + تعدیلات اجاره در طول مدتی که قرداد اجاره  -تمام شده است. اجرت المثل 

برای کارشناسی میزان اجرت المثل حتما محدوده زمانی و اتمام عقد اجاره پایان یافته است. 

 مستاجره )تاریخ شروع و پایان بایستی مشخص و معین باشد.

 منظور آپارتمان روز ارزش ٪8 تا ٪۴اجاره بهای سالانه ی آپارتمان های مسکونی معمولا بر مبنای 

متر مربع( و  ۵0رتمان های کوچک )حدود اجاره بهای سالانه ی آپا که ترتیب این به. شود می

( مربع متر ۲00 از بیش) نوساز و بزرگ های آپارتمان ی سالانه بهای اجاره و ٪8نوساز تا حدود 

 . شود می منظور آپارتمان ارزش ٪6 حدود

 

 خاتمه داده شود................ مانیپ یعموم طیشرا 48 یمطابق ماده  یمانی. چنانچه پ65 
 شوند.  یموقت م لیتحو مانکاریناتمام پس از رفع نقص توسط پ ی( کارها1

 شوند. یموقت م لیتحو افتهی انیپا یو کارها دهیگرد یقطع لیناتمام تحو ی( کارها۲

 گردند. یم یقطع لیتحو افتهیانجام  ی( کل کارها3 

 گردند. یموقت م لیتحو افتهیانجام  ی( کل کارها۴ 

  ۳فصل قوانین و ضوابط حقوقی و شهریکتاب   حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۲نهیگز

 .1۳7صفحه  

 خاتمه پیمان . 48ماده 

بنا هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،

به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ 

کند. کارفرما یرز باشد به پیمانکار ابلاغ م 1۵آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از 

کند موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می آن هاکارهایی را که ناتمام ماندن 

و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت، این گونه کارها را تکمیل کند 

 .و کارگاه را آماده تحویل نماید



 

 

 

4۰ 

 

باشد.  یمتر مربع م یسانت 4۰۰برابر  ینیمساحت زم 5۰۰/1اسیبا مق ی. در نقشه ها66 

 باشد؟ یچند متر مربع م نیزم یمساحت آن رو

1 )15۰۰                                                           ۲ )5۰۰ 

۳ )1۰۰۰۰                                                         4 )14۰۰۰ 

۴00𝑐𝑚۲ × (۵00)۲ = 10000𝑐𝑚۲ 

 .11صفحه   1فصل  نقشه برداری کتاب  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز

 مطالعه بیشتر دقت فرمایید.به تمرین زیر از کتاب نقشه برداری جهت 

سانتیمتر مربع  100برابر  1:100مساحت زمینی بر روی نقشه ای با مقیاس     تمرین راهنمایی: 

است. مساحت واقعی زمین را بر حسب مترمربع و هکتار محاسبه نمایید. و با توجه به اینکه مساحت 

طول ضربدر عرض است و بر حسب مترمربع  دو بعدی است. به عنوان نمونه مساحت مستطیل برابر

سانده می شود. هر هکتار برابر بیان می شود. بنابراین برای تبدیل مساحت عدد مقیاس به توان دو ر

 سانتیمتر مربع می باشد.  10000مترمربع می باشد. هر مترمربع برابر  10000

100𝑐𝑚۲ × (1000)۲ = 100000000 𝑐𝑚۲ = 10000𝑚۲ = 1 ℎ 

 

 

 رد؟یگ یدر شهر به کدام روش انجام م یساختمان مسکون کی متیق نیی. تع67
و اخذ پروانه  یمهندس نهیو هز نیزم یبه کار رفته به اضافه بها ی( متره و برآورد مصالح ساختمان1

 ساخت و سود دوران ساخت

 اطراف ی( به روش پرس و جواز صاحب ملک و فروشنده و محل و بنگاه ها۲ 

 بالقوه و بالفعل ساختمان یها تیو سنجش ظرف یابی( به روش ارز3 

 باشد. ینم یکاف ییاز موارد به تنها چکدامی( ه۴

 .کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و شهری  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳هنیگز
از جمله عوامل مهم در تعیین قیمت ملک، ارزش عرصه )زمین( آن می باشد. چرا که زمین مرغوب، 

 اعیان قابل قبولی را پدید می آورد و بالطبع اعیان مناسب، ارزش افزوده برای عرصه ایجاد می کند.

عامل اساسی دیگر تعیین قیمت ملک، ارزش اعیانی )بنای( ملک میباشد که خود شامل عوامل ذیل 

 است: 

هزینه های شهرداری شامل عوارض صدور پروانه، عوارض پذیره در املاک تجاری، عوارض  -
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بالکن(، عوارض حذف پارکینگ )در صورت عدم تأمین مقدار لازم(،  مازاد تراکم، عوارض پیش آمدگی

حق کسب و پیشه و یا  -عوارض کمیسیون های مختلف، عوارض آتش نشانی و فضای سبز و غیره. 

حق سرقفلی در املاک تجاری که در ادامه در خصوص ماهیت و تفاوت آنها مختصرة توضیحاتی داده 

هزینه های احداث بنا شامل طراحی و تهیه نقشه های اجرائی، هزینه نظارت، هزینه  -خواهد شد. 

یت اجراء، تهیه مصالح و تجهیزات لازم، تأمین ماشین آلات، در پروژه های خاص هزینه مدیر

ژئوتکنیک )زمین شناسی( جهت تعیین مشخصات زمین محل احداث بنا، دستمزد و سایر هزینه 

های متفرقه بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسهیل و تسریع در ارزیابی و تعیین هزینه 

ساختمانها را از جهت نوع سازه نوع اسکلت و سیستم سقف( و مشخصات نما و نوع نازک  احداث بنا،

کاری متعارف و معمول و چگونگی ساخت، گروه بندی نموده و برای هر گروه، هزینه هر مترمربع 

ق احداث بنا را برآورد و اعلام می نمایند و هزینه سایر الحاقیات از قبیل امتیازات و انشعابات آب و بر

و گاز و تلفن، آسانسور، وجود تأسیسات سرمایش، مانند چیلر و فن کویل، وجود ژنراتور تأمین برق 

اضطراری، امکانات رفاهی و ورزشی مانند استخر و سونا و جکوزی، استفاده از مصالح لوکس خارج از 

بی، حد عرف و معمول مانند شیرآلات و لوازم برقی و تجهیزات آشپز خانه خاص، کارهای چو

 .دکوراسیون و نماسازی های خاص، سیستم های امنیتی و غیره را به آن اضافه می نمایند

 

بوده و مجوز آن  زانیبه چه م یدولت یدر قرارداد ها مانیپ هیمبلغ اول راتیی. تغ68 

 ست؟یچ

 مانیپ یعموم طیراش ۲۵ماده  ودرصد  ۲0( 1

 آن یخصوص طیو شرا مانیخود پ ۲9ماده  ودرصد  ۲۵( ۲ 

 مانیپ یعموم طیشرا ۲9درصد و ماده  ۲۵( 3 

 مانیپ یعموم طیشرا ۲۵و ماده  صددر ۲۵( ۴

 کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و شهری.  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز
تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان الف( در ضمن اجرای کار، ممکن  - ۲9ماده 

فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله  است مقادیر درج شده در

مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار با 

دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آن که مبلغ ناشی از 

 ار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.تغییر مقادیر ک

افزایش مقادیر بایستی در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود. جمع مبلغ مربوط به 

درصد مبلغ اولیه  ۲۵افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید )موضوع بند ج( نبایستی از 



 

 

 

4۲ 

دیل آحادیها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان بیشتر شود. تبصره: اگر نرخ پیمان مشمول تع

پیمان به سبب قیمتهای جدید، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و 

جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نبایستی  -۲سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد. 

، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ ۲۵از 

 با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود.

 

 ی... قانون........... و در صورت ........... و به استناد ..حداکثر به مدت ..... مانیپ قیتعل. 69 

 است.

 کارگاه و عدم کسب پروانه ساختمان یلیتعطدر صورت  - ۴9ماده  -ماه  3( 1

 مانکاریدر صورت عدم اخذ جواز ساخت و درخواست پ - 39ماده  -ماه  6( ۲ 

 کارفرما یو موافقت کتب مانکاریو موجه پ یدرخواست رسم - ۴9ماده  -ماه  3( 3 

 نامناسب یجو طیو شرا خبندانیو  دیشد یدر صورت بارندگ - 39ماده  -ماه  6( ۴

 

 کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و شهری.  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز
تعلیق الف( کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه  -۴9ماده 

ماه معلق کند، در این صورت بایستی مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. 

تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، در مدت 

 تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.

ب( کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک 

ین هزینه های یاد شده، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما پیمان، تعی

در مورد میزان آن با پیمانکار توافق مینماید. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان، هیچ نوع 

 پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، کارفرما ماهانه

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد. اگر به دستور  10مبلغی معادل 

کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های پیش گفته در مدت تعلیق، ماهانه مبلغی 

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به تناسب مبلغ کار متوقف شده، به پیمانکار  10معادل 

می شود. برای تعیین هزینه تعلیق، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود. تبصره: در صورتی  پرداخت

 درصد هزینه 80که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود، 

 تعلیق محاسبه شده طبق این بند، به پیمانکار پرداخت می شود.

 



 

 

4۳ 

حفر کند و  یگودال ایچاه  هیاز ملک همسا یمتر ۲له در ملک خود به فاص ی. اگر کس7۰ 

 یتوان ادعا یمذکور م هیهمسا ایگردد، آ هیامر موجب نفوذ رطوبت به ملک همسا نیا

 خسارت کند؟

 است. هیسر منشاء رطوبت از چاه همسا نکهی( بله ، به شرط اثبات ا1

 شود. یم جادیحق ا هیهمسا ی، برا هیملک همسا زشیچاه و ر زشی( بله، در صورت ر۲

 است حیهر دو صح ۲و  1 نهی( گز3 

 شده بود. ینیب شیباشد ، چون دو متر فاصله از قبل پ یتواند مدع ینم یطیشرا چی، در ه ری( خ۴ 

 

 کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و شهری.  حاتیتوضطبق  می باشد. حیصح (۳نهیگز

خساراتی است که در اثر خراب شدن آن به قانون مدنی، مالک ساختمان، مسئول  ۲۲3طبق ماده 

دیگران میرسد، ممکن است این خسارت در اثر دخالت مالک و انجام کاری باشد، مثلا تغییر در 

جا شدن دیوارها، باعث کاهش ایمنی ساختمان و ریزش آن شود.  -فضای داخلی خانه خود و جابه 

ئولیت او می شود؛ مثلا برای جلوگیری علاوه بر این گاه خودداری مالک از انجام کاری موجب مس

از وارد شدن کودکان به کارگاه ساختمانی مانعی ایجاد نکرده باشد و در نتیجه در این محل، آسیبی 

به کودک برسد. در صورتی که شروط لازم فراهم باشد، مالک بایستی خسارت دیگران را جبران 

اجتناب مثل زلزله باشد یا شخصی غیر از  کند، مگر این که این خسارت در نتیجه یک امر غیرقابل

 مالک سبب بروز خسارت شده باشد.

 

 

 

 

 


