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پوند

اتصال به رایانه و نمایش و ذخیره محاسبات آماري      

سختی سنج قرص پرتابل

قابلیت اندازه گیري سختی قرص تا 500 نیوتن با دقت1+ نیوتن

قابلیت تنظیم واحد سختی قرص بر اساس سه واحد استاندارد نیوتن-کیلوپوند-استرانگ کوب

قابلیت ذخیره محاسبات آماري تا 100 نمونه تست

قابلیت نمایش محاسبات آماري (مینیمم -ماکسیمم - میانگین - واریانس - انحراف معیار و000)

قابلیت نمایش داده ها بصورت نمودار گرافیکی 

داراي صفحه نمایشگر رنگی 4 اینچ لمسی 

داراي حافظه خارجی 2 گیگا بایتی براي ذخیره داده هاي تست

قابلیت ذخیره داده هاي تست در حافظه خارجی و اتصال و ارسال آن به کامپیوتر

قابل حمل و بدون نیاز به برق با شارژ دهی باطري تا 7 ساعت دائم روشن

قابلیت کالیبراسیون دستگاه با وزنه استاندارد

حرکت فک تست سختی (متحرك) بصورت دستی      

باطري لیتیوم3/7 ولت6000 میلی آمپر 

پورت شارژ

صفحه نمایشگر

حافظه

4 اینچ رنگی لمسی

C Type

زمان کارکرد

محدوده اندازه قرص

7 ساعت مداوم

2 گیگا بایت و ذخیره 100 نمونه تست

کمبود شارژ باطري وشارژ کامل

1 تا 30 میلیمتر
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اسم قرص-بچ و کد -محدوه سختی-تاریخ و ساعت تست و000اطلاعات قابل ذخیره50

1800گرم

داراي محفظه جمع آوري ضایعات قرص

و تولید

به همراه نمودار

-

IQ,OQ,PQمدارك 

Portable Hardness Tester PHT-500

تهران کیلومتر 4 جاده قدیم کرج -خیابان فتح29-نبش هشتم شرقی پ1

فکس:66828902تلفن:66828452 همراه :09109694882
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